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1 SISSEJUHATUS 

Põlva Vallavalitsus korraldas 02.11.2018 riigihanke „Põlva järve veekeskkonnale avalduva koormuse 

uurimine ja Põlva järve tervendamiskava koostamine” ning tegi ettepaneku hinnapakkumuste esitamiseks. 

Tööd teostab 03.12.2018 sõlmitud töövõtulepingu nr 6-1/18-16-1 alusel aktsiaselts KOBRAS (10171636). 

Töö viiakse läbi sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute Keskuse (edaspidi KIK) projekti „Põlva paisjärve 

tervendamine“ nr 14613 (veemajanduse programm, mitteehituslikud tööd) sihtfinantseerimise toel. Uuringu 

läbiviimisel ja tervendamiskava koostamisel lähtutakse Keskkonnaministeeriumi poolt koostatud juhendist 

„Juhend paisjärve tõttu veekeskkonnale avalduva koormuse uurimiseks“ (edaspidi ka uuringujuhend). 

Uuringu läbiviimisel tuginetakse muuhulgas varasemalt OÜ Alkranel poolt aastatel 2010–2011 koostatud 

tööle „Põlva paisjärve tervendamiskava“ ning Kobras AS poolt 2018. aastal koostatud eksperthinnangule 

„Põlva järve uuringute läbiviimise vajadus“. Tervendamiskava koostamisel arvestatakse lisaks Põlva 

Vallavalitsuse tellimusel tehtava töö „Põlva järvest ülesvoolu jääva Orajõe lõigu osavalgala 

reostuskoormuse uuring“ (Kobras AS töö nr 2019-077) tulemustele. 

Uuringuaruanne sisaldab uuringutulemuste analüüsi ja tulemuste põhjal väljatöötatud tervendamiskava. 
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2 TÖÖ METOODIKA  

2.1 Töö alusdokumendid 

Aruande koostamisel on lähtutud keskkonnaalastest õigusaktidest, varasematest Põlva järve valgala 

keskkonnauuringutest ja seiretegevustest ning olemasolevast infost veekvaliteeti mõjutavate tegevuste 

kohta. Lähteülesandest (vt ka Lisa 1) tulenevad alusdokumendid on järgnevad:  

�  Keskkonnaministeeriumi poolt koostatud juhend „Juhend paisjärve tõttu veekeskkonnale avalduva 

koormuse uurimiseks“; 

�  KIK nõukogu poolt 23.01.2018 kinnitatud „Keskkonnaprojektide finantseerimise kord“; 

�  keskkonnaministri 28.07.2009 määrus nr 44 „Pinnaveekogumite moodustamise kord ja nende 

pinnaveekogumite nimestik, mille seisundiklass tuleb määrata, pinnaveekogumite seisundiklassid 

ja seisundiklassidele vastavad kvaliteedinäitajate väärtused ning seisundiklasside määramise 

kord“, redaktsiooni kehtivus on 28.11.2010–30.09.2019, 01.10.2019 kehtima hakanud veeseaduse 

alusel ei ole vastavat uut rakendusakti veel kehtestatud, kuni uue määruse jõustumiseni lähtutakse 

varem kehtinud määrusest; 

�  keskkonnaministri 03.10.2019 määrus nr 49 „Proovivõtumeetodid“; 

�  veeseadus, Riigikogu poolt vastu võetud 30.01.2019; 

�  keskkonnaministri 08.11.2019 määrus nr 61 „Nõuded reovee puhastamise ning heit-, sademe-, 

kaevandus-, karjääri- ja jahutusvee suublasse juhtimise kohta, nõuetele vastavuse hindamise 

meetmed ning saasteainesisalduse piirväärtused1“; 

�  keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus, Riigikogu poolt vastu võetud 

22.02.2005; 

�  planeerimisseadus, Riigikogu poolt vastu võetud 28.01.2015; 

�  looduskaitseseadus, Riigikogu poolt vastu võetud 21.04.2004; 

�  ehitusseadustik, Riigikogu poolt vastu võetud 11.02.2015; 

�  Ida-Eesti vesikonna veemajanduskava, Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud 07.01.2016; 

�  OÜ Alkranel poolt koostatud „Põlva paisjärve tervendamiskava“ 2010–2011; 

�  Kobras AS poolt koostatud eksperthinnang „Põlva järve uuringute läbiviimise vajadus“ (töö nr 2018-

057); 

�  Põlva valla arengukava aastateks 2019-2030, vastu võetud Põlva Vallavolikogu 15.10.2018 

määrusega nr 47. 

Lisaks on tuginetud järgmistele dokumentidele: 

�  Põlva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019–2030, vastu võetud 

Põlva Vallavolikogu 21.02.2019 määrusega nr 4; 
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�  Kobras AS koostatav „Põlva järvest ülesvoolu jääva Orajõe lõigu osavalgala reostuskoormuse 

uuring“ (töö nr 2019-077); 

�  Riikliku pinnavee seire seirearuanded. 

Täielik kasutatud materjalide loetelu on esitatud töö lõpus. 

2.2 Uuringu tegevused 

Keskkonnaministeeriumi koostatud uuringujuhendi kohaselt on paisjärve vajalik uurida valgalapõhiselt. 

Uuringu käigus selgitati välja paisjärve vahetult valgalalt (v.a paisjärve sissevoolust ülesvoolu jääv ala, 

Joonis 3) tulenev reostuskoormus, seejärel töötati välja meetmed valgalalt tuleva koormuse 

vähendamiseks ja ohjamiseks. Tulemuste analüüsil ning tervendamiskava koostamisel tugineti lisaks 

Orajõe reostuskoormuse uuringu tulemustele. 

28.01.2020 toimus uuringutulemuste tutvustamine ja arutelu Põlva Vallavalitsuses (osalejate nimekiri lisas 

6). 

2.2.1 Sisekoormuse hindamine  

Selleks, et hinnata fosfori võimalikku leostumist setetest, määratakse esmalt sette levikualad ja ligikaudne 

settekihi paksus. Hindamaks paisjärve setetest vette leostuvat fosforikoormust ja selle mõju paisjärvest 

allavoolu asuvale veekogumile (mille koosseisu kuulub ka paisjärv ise).  

Settekihi paksuse määramine 

Settekihi paksuse mõõtmised teostati Kobras AS poolt 12.02.2019� 13.02.2019. Settekihi paksus määrati 

jääkattelt settekihi pealispinna ja aluspinna absoluutkõrguse mõõtmise abil kasutades instrumenti RTK 

GNSS Trimble R10. Settekihi leviku hindamiseks toimusid mõõtmised 270 mõõtepunktis (5 

mõõdistuspunkti/ha kohta). 

Proovivõtt 

Põlva järve sisekoormuse osakaalu hindamiseks võeti setteproovid 11.06.2019 seitsmest proovipunktist. 

Setteuuringute proovipunktide asukohad on märgitud allpool toodud joonisel (Joonis 1). Proovivõtupunktide 

koordinaadid koos veesügavusega antud punktides ning võetud settekihi paksused on toodud tabelis 1. 
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Joonis 1. Põlva järve setteuuringute jaoks valitud p roovipunktide (punasega) asukohad (aluskaart: Googl e 
Earth)  
Tabel 1. Põlva järve setteuuringute proovipunktide koordinaadid, vee sügavus antud punktides ning 
võetud setekihi paksused  

Punkt Koordinaadid Vee sügavus (m) Võetud settekihi paksus (cm) 

1 58°03.359 N 27°03.547 E 1,8 ~ 23 cm 

2 58°03.419 N 27°03.472 E 1,5 ~ 15 cm 

3 58°03.569 N 27°03.717 E 2,8 ~ 20 cm 

4 58°03.705 N 27°03.811 E 2,4 ~ 18 cm 

5 58°03.817 N 27°03.744 E 2,4 ~ 20 cm 

6 58°03.880 N 27°03.842 E 2,5 ~ 20 cm 

7 58°04.023 N 27°03.778 E 2,5 ~ 23 cm 

Setteproovide kogumiseks kasutati Uwitec- ja Willner tüüpi settepuure, mille abil saadi 6� 7 cm läbimõõduga 

kuni 23 cm paksused proovid koos sette pinna kohal oleva veekihiga. 

Kokku koguti järvest seitse puursüdamikku, mida kasutati sette keemilise koostise määramiseks. 

Laboratoorsed analüüsid 

Sette keemilise koostise määramiseks homogeniseeriti puursüdamikuga kogutud pindmine settekiht (Tabel 

1, kihi paksus). Sete säilitati kuni analüüside läbiviimiseni 4 °C juures pimedas (külmikus), et hoida ära 

muutusi sette keemilises koostises. 

Sette keemilised parameetrid 

Laboratoorsete analüüside käigus määrati kõigist settekihtidest kuivaine ja fosfori fraktsioonide sisaldus. 

Kuivainesisalduse määramiseks kuumutati setet 105 °C juures 24 h jooksul. Kuivaine sisaldus arvutati 

kuivatamiseelse ja -järgse kaalutise vahena. 
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Veekogu setetes esineb fosfor erinevates keemilistes vormides ehk nn fraktsioonides. Fosforifraktsioonide 

levinuimaks määramise meetodiks on keemiline ekstraheerimine, mille käigus lisatakse settele erinevaid 

lahuseid ja eemaldatakse erinevad fosforivormid (Tabel 2). 

Fraktsioone määrati pindmistest homogeniseeritud settekihtidest, kasutades Psenner et al. (1984) 

fraktsioneerimisskeemi modifitseeringut (Hupfer et al., 1995). 

Tabel 2. Fosforifraktsioonid vastavalt Psenner et al.  (1984) skeemile (modifitseeritud Hupfer et al. , 
1995 poolt) 

Fraktsiooni 

lühend 

Metoodika Kirjeldus 

Liikuv-P NH4Cl-SRP Nõrgalt seotud fraktsioon, kergesti vabanev fosfor 

Fe-P BD-SRP Rauaühenditega seotud fosfor 

Al-P NaOH-SRP Alumiiniumühenditega seotud fosfor 

Org-P NaOH-NRP Orgaanilise ainega seotud fosfor 

Ca-P HCl-TP Peamiselt kaltsiumühenditega seotud fosfor 

Jääk-P Residual-P Orgaaniline ja raskestilahustuv fosforifraktsioon 

Fosforikontsentratsioonid igas lahuses määrati spektrofotomeetriliselt Murphy & Riley (1962) 

molübdeensinise värvusreaktsiooni meetodil. 

2.2.2 Väliskoormuse hindamine 

Väliskoormuse hindamiseks modelleeriti vahetult osavalgalalt (Joonis 5Joonis 5. Põlva järve suubuvad 

veejuhtmed, läheduses asuvad heitvee või sademevee väljalasud ja allikad (aluskaart: Maa-ameti 

11.12.2019; heitvee või sademevee väljalasud: EELIS, 11.12.2019; allikad: EELIS, seisuga 08.04.2019)) 

tulenevat fosforikoormust kasutades maakasutustüübist lähtuvaid fosfori ärakande koefitsiente. 

Kaardianalüüsi ja paikvaatluste abil kaardistati Põlva järve suubuvad väljalasud, kraavid, ojad ja muud 

potentsiaalsed reostusallikad.  

Põlva järve valgalal asuvate kanaliseerimata majapidamiste välja selgitamiseks kasutati EELIS 

andmebaasi reoveekogumisalade kaardikihti, Põlva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise 

kavas aastateks 2019–2030 (edaspidi Põlva valla ÜVKA) esitatud andmeid, aktsiaseltsi PÕLVA VESI 

edastatud infot ning Põlva Vallavalitsuse ja Keskkonnainspektsiooni koostöös läbi viidud kanaliseerimata 

majapidamiste kontrolli käigus kogutud infot. 

Saastunud pinnasega alade ja valgalal asuvate heitvee ning sademevee väljalaskude kohta saadi infot 

EELIS andmebaasist ja Keskkonnaregistri avaliku teenuse kaardirakendusest. 

Valgalal tegutsevate ettevõtete keskkonnakasutuse kohta saadi infot Keskkonnaregistri avaliku teenuse 

kaardirakendusest, Maa-ameti kaardirakendusest ning Põlva valla arengudokumentidest. 

Maa-ameti kaardirakendusest saadi info valgala maakasutuse, valgalal asuvate maaparandussüsteemide 

ja ohtlike ettevõtete kohta. 

Valgalal asuvate loomakasvatusega seotud tegevuskohtade ja põllumassiivide kohta saadi infot 

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametist (PRIA). 
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Uuringujuhendi kohaselt tuleb vähemalt neli korda aastas (kord kvartalis) läbi viia paikvaatlused ning võtta 

veeproovid püsiva vooluga koormusallikate suubumiskohast (Joonis 2).  

Vastavad välitööd toimusid 21.01.2019 (I kvartal), 05.04.2019, 23.04.2019 (II kvartal), 22.07.2019 (III 

kvartal), 23.10.2019 (IV kvartal) ja 14.11.2019 (IV kvartal). Välitöödel teostati paikvaatlusi ning viiel korral 

võeti ka veeproove püsiva vooluga sissevooludest. Võetud veeproovides analüüsiti toiteainete (Nüld ja Püld), 

orgaanilise aine (BHT5) ja ammooniumlämmastiku (NH4+) sisaldust. Veeproovid analüüsiti Eesti 

Keskkonnauuringute Keskuse Tartu laboris. Proovivõtul määrati temperatuur, hapnikusisaldus, 

elektrijuhtivus ja pH. Proovide võtmisel määrati vooluhulk ujukmeetodil (Maastik, 2006). 

2.2.1 Paisjärve vooluhulkade ja vee omaduste seire 

Põlva järv on madal ning intensiivse veevahetusega. Jõelist tüüpi paisjärvede puhul võetakse 

uuringujuhendi peatüki 4.3.1 järgi igas kvartalis vähemalt üks veeproov paisjärve sissevoolust (SV) ja 

väljavoolust (VV) allavoolu, kus voolu ristlõike ulatuses on toimunud vee täielik segunemine ning paisu ja 

proovivõtukoha vahele ei jää täiendavaid reostusallikaid (Joonis 2).  

Paisjärve sisse- ja väljavoolust võeti veeproove viiel korral 21.01.2019, 23.04.2019, 22.07.2019, 

23.10.2019 ja 14.11.2019. Võetud veeproovides analüüsiti toiteainete (Nüld ja Püld), orgaanilise aine (BHT5) 

ja ammooniumlämmastiku (NH4+) sisaldust. Veeproovid analüüsiti tehti Eesti Keskkonnauuringute Keskuse 

Tartu laboris. Proovivõtul määrati temperatuur, hapnikusisaldus, elektrijuhtivus ja pH. Proovide võtmisel 

määrati vooluhulk ujukmeetodil (Maastik, 2006). 
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Joonis 2. Proovivõtupunktide asukoht (aluskaart: Maa -amet, 30.12.2019) 
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3 UURINGU AJAKAVA  

Uuringut ettevalmistavate töödega alustati 2018. detsembris. Töö lõpparuande esitamise tähtaeg on 

31. jaanuar 2020.  

Tabel 3. Uuringu läbiviimise ja tervendamiskava koo stamise ajakava 
Aeg Tegevus 

Detsember 2018 
(27.12.2019) 

Uuringuprogrammi koostamine ja saatmine ülevaatamiseks Põlva 
Vallavalitsusele 

Jaanuar  
(15.01.2019) 

Uuringuprogrammi kooskõlastamine Keskkonnaametiga 

Jaanuar  
(21.01.2019) 

Paikvaatlused, veeproovide võtmine, kohapeal määratavate parameetrite 
määramine (elektrijuhtivus, temperatuur, hapnikusisaldus ja pH) ja 
vooluhulga mõõtmine (I kvartal) 

Veebruar  
(12.02.2019-13.02.2019) 

Sette leviku ja settekihi paksuse määramine 

Aprill 
(05.04.2019) 

Paikvaatlused 

Aprill  
(23.04.2019) 

Paikvaatlused, veeproovide võtmine, kohapeal määratavate parameetrite 
määramine (elektrijuhtivus jt) ja vooluhulga mõõtmine (II kvartal) 

Juuni  
(11.06.2019) 

Setteproovide võtmine ja analüüsimine 

Juuli  
(22.07.2019) 

Paikvaatlused, veeproovide võtmine, kohapeal määratavate parameetrite 
määramine (elektrijuhtivus jt) ja vooluhulga mõõtmine (III kvartal) 

Oktoober 
(23.10.2019)  

Paikvaatlused, veeproovide võtmine, kohapeal määratavate parameetrite 
määramine (elektrijuhtivus jt) ja vooluhulga mõõtmine (IV kvartal) 

November 
(14.11.2019) 

Paikvaatlused, veeproovide võtmine, kohapeal määratavate parameetrite 
määramine (elektrijuhtivus jt) ja vooluhulga mõõtmine (IV kvartal) 

November Fosforikoormuse modelleerimine 

November-detsember  

Paikvaatluste tulemuste põhjal väliskoormuse ning oluliste reostusallikate 
määratlemine; veekogu seisundiklassi hindamine füüsikalis-keemiliste 
parameetrite alusel, veekogu mõjutavate survetegurite määratlemine ning 
veekogu seisundiklassi parandamiseks meetmete väljatöötamine 

Detsember-jaanuar 2020  Uuringu lõpparuande koostamine 

Jaanuar 2020 
Uuringu lõpptulemuste esitamine Keskkonnaagentuurile, uuringu 
lõpparuande esitamine Põlva Vallavalitsusele 
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4 PÕLVA JÄRVE ISELOOMUSTUS  

4.1 Üldinfo 

Põlva järv (VEE2111610) asub Põlvamaal Põlva vallas Põlva linnas Põlva paisjärve (kü tunnus 

62001:004:0069) katastriüksusel (Joonis 3). 

Paisjärv on rajatud 1966. aastal soostunud Orajõe ürgoru kohale. Järve seisund halvenes järk-järgult ja 

1993. aastal oli järve lõunaosa sügavuseks vaid 50 cm. Järve puhastamise ja tammi rekonstrueerimisega 

alustati 1994. aastal, tööd lõpetati 1999. aasta lõpus. Rekonstrueerimistööde käigus süvendati järvepõhja, 

kujundati uus kaldajoon ja rajati saar järve lõunaossa. Puhastustööde järgseks järve keskmiseks 

sügavuseks planeeriti 2,4 m, mida hinnati piisavaks, et taimestik vee all vohama ei hakkaks ega järv kinni 

ei kasvaks. (https://kamraadid.wordpress.com/polva-jarv/, 03.01.2020) 

Põlva järv on avalikult kasutatav veekogu, mille veepeegli pindala on 35,9 ha, lõunaosas paikneva saare 

pindala on 0,6 ha. Kaldajoone pikkus on 4753 m ja see on keskmiselt liigestunud (keerukus 0,207). 

(Keskkonnaregister, 09.12.2019) 

Järv on madal ja suhteliselt kiire läbivooluga. Järve kevadise suurveeaegne 1% tagatustõenäosusega 

vooluhulk on 59 m3/s ning suvise veevaese perioodi sanitaarvooluhulk 0,46 m3/s. Järve keskmine sügavus 

on 2 m ja suurim sügavus 3,7 m. (EELIS, 09.12.2019) 

Paisjärve paremal kaldal on Orajõe lamm üle ujutatud ja kaldad on suhteliselt järsud. Järve vasakul kaldal 

paljandub jõelamm ja soostunud järvekaldal on madalsoomuld. Madalal vasakkaldal toimub kaldaerosioon 

ning on toimunud kaldaala varinguid. (OÜ Alkranel, 2010–2011) 

Põlva järv saab vee peamiselt Orajõest, mis järve läbib. Järve suubub mitmeid kraave, mille kaudu lisandub 

järve ka oru nõlvadelt väljuvate allikate vesi. Kraavide ja torudega on järve juhitud ka Põlva linna tänavatelt 

kogunev sademevesi. 

EELIS andmebaasi kohaselt on Põlva järve valgala pindala 154 km2, millest järve vahetu valgala pindala 

ilma paisjärve sissevoolust ülesvoolu jääva Orajõe valgalata on 3,8 km2 (vt lisa 2 joonis 1). Järgmise 

perioodi (2021� 2027) veemajanduskavade koostamise ettevalmistustööde raames on veekogumite 

valgalade piire täpsustatud. Täpsustatud veekogumite valgala piiride ja Maa-ameti kõrgusandmete põhjal 

määratletud Põlva järve vahetu valgala pindala on ca 2,13 km2. Koos paisjärve sissevoolust ülesvoolu jääva 

Orajõe valgalaga on Põlva järve valgala pindala ca 165,3 km2 (Joonis 3). 

Põlva järve põhjatipus Orajõe väljavoolul asub Põlva pais (PAIS016740), mida kasutatakse hüdroenergiast 

elektrienergia tootmiseks. Järve edelaosas paikneb Põlva linna ujumiskoht. Järve kasutatakse ka 

kalapüügiks. Lisaks on järv oluline linna ilmestav objekt. 
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Joonis 3. Põlva järve asukoht (aluskaart: Maa-amet, 09.12.2019; veekogumi valgalad: EELIS, 09.12.2019; 
seirekohad: EELIS, 09.12.2019) 
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4.2 Orajõe veekogumite seisund ja seire 

Väikese pindala tõttu ei klassifitseerita Põlva järve eraldiseisvaks veekogumiks. Orajõgi on 

keskkonnaministri määruse1 kohaselt jagatud kaheks vooluveekogumiks (Tabel 4, Joonis 3). Põlva järv 

kuulub veekogumisse Orajõgi_2 (1048800_2). 

Tabel 4. Orajõe veekogumid 
Kood Nimi Vooluveekogu veetüüp  Jõelõigu 

pikkus 
(km) 

Valgala 
pindala 
(km 2) 

1048800_1 
Orajõgi Põlva 
paisjärveni 
(Orajõgi_1) 

1B (heledaveelised ja vähese 
orgaanilise aine sisaldusega jõed 
valgala suurusega 10-100 km2) 

36,2  163,1  

1048800_2 
Orajõgi Põlva 
paisjärvest suudmeni 
(Orajõgi_2) 

2B (heledaveelised ja vähese 
orgaanilise aine sisaldusega jõed 
valgala suurusega 100-1000 km2) 

8,9  25,6  

Eesti riikliku keskkonnaseire programmi raames on Orajõel Põlva järvest ca 25 km ülesvoolu jäävas 

Mustajõe seirekohas (SJA0725000) 2009. aastal läbi viidud hüdrobioloogilist seiret (Joonis 3). Põlva järvest 

ca 8 km ülesvoolu asuvas Metste seirekohas (SJA7038000) on 2009. aastal läbi viidud hüdrobioloogilist ja 

hüdrokeemilist seiret. Põlva järvest vahetult allavoolu jäävas seirekohas Põlva paisjärve allavool 

(SJA2612000) on 2009. aastal tehtud kalastiku seiret ning järvest ca 4 km allavoolu jäävas Himmaste 

seirekohas (SJA2383000) on 2009. ja 2016. aastal teostatud hüdrobioloogilist ja hüdrokeemilist seiret.  

Põlva järvest ca 3 km allavoolu suubub Orajõkke kraav, mis on aktsiaseltsi PÕLVA VESI vee erikasutusloa 

(L.VV/327315) alusel Põlva linna reoveepuhasti heitvee väljalasu (PUH0651180) suublaks. Aktsiaselts 

PÕLVA VESI teeb üks kord aastas Orajõel suubla seiret seirekohtades SJA3722000 (Orajõgi: pärast kraavi 

suubumist Orajõkke), SJA0724000 (Orajõgi: enne kraavi suubumist Orajõkke) ja SJA0691000 (Orajõgi: 

kraavi sissevool Orajõkke). (EELIS, 15.07.2019) 

Eesti pinnaveekogumite seisundi 2018. aasta ajakohastatud vahehinnangu põhjal on nii Orajõgi_1 kui ka 

Orajõgi_2 veekogumi seisund alates 2012. aastast olnud kesine. Ida-Eesti vesikonna veemajanduskava2 

kohaselt on eesmärgiks säilitada 2021. aastaks vähemalt kesine seisundiklass ning saavutada 2027. 

aastaks hea seisund. Varasema veemajanduskava3 kohaselt hinnati 2009. aastal mõlema veekogumi 

seisund samuti kesiseks ning seati eesmärgiks saavutada 2021. aastaks hea seisund. Kehtivas 

veemajanduskavas on Orajõgi_1 veekogumi puhul eesmärgi pikendamise põhjuseks märgitud tehniline 

teostatavus �  parandused on saavutatavad etappidena, mis ületavad tähtaja.  

2009. aastal oli Metste ja Himmaste seirekohtades teostatud füüsikalis-keemiliste näitajate seire põhjal 

mõlema Orajõe veekogumi seisundi koondmäärang hea. 2016. aastal oli Himmaste seirekohas teostatud 

 
1 Keskkonnaministri 28.07.2009 määruse nr 44 “Pinnaveekogumite moodustamise kord ja nende pinnaveekogumite 
nimestik, mille seisundiklass tuleb määrata, pinnaveekogumite seisundiklassid ja seisundiklassidele vastavad 
kvaliteedinäitajate väärtused ning seisundiklasside määramise kord”, redaktsiooni kehtivus: 28.11.2010–30.09.2019. 
01.10.2019 kehtima hakanud veeseaduse alusel ei ole vastavat uut rakendusakti veel kehtestatud. Kuni uue määruse 
jõustumiseni lähtutakse varem kehtinud määrusest. 
2 Ida-Eesti vesikonna veemajanduskava, kinnitatud Vabariigi Valitsuse poolt 07.01.2016 
3 Ida-Eesti vesikonna veemajanduskava, kinnitatud Vabariigi Valitsuse poolt 01.04.2010 korraldusega nr 118 
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füüsikalis-keemiliste näitajate seire põhjal Orajõgi_2 veekogumi seisundi hinnang samuti hea. Üldfosfori 

väärtus vastas kõigil juhtudel kesisele seisundiklassile.  

Tabel 5. Orajõe hüdrokeemilise seire tulemused ning  vastav ökoloogiline seisundiklass (sinine – 
väga hea, roheline – hea, kollane – kesine) 
Aasta  Lävend O2 (%) BHT5 

(mg/l) 
NH4

+ 
(mgN/l) 

Nüld  
(mg/l) 

Püld  
(mg/l) 

Koodmäärang  

2009 Metste, Metste-Peri 120,7 2,8 0,021 0,99 0,086 22 

2009 
Himmaste, 
Taevaskoja-
Himmaste 

99,9 2,6 <0,02 1,7 0,091 21 

2016 Himmaste 63,3  2,0 0,16 2,1 0,089 19 

2009. aastal teostati hüdrobioloogilist seiret Metste ja Mustajõe seirelõikudel ning Põlva järvest allavoolu 

jääval Himmaste seirelõigul. 2016. aastal teostati hüdrobioloogilist seiret vaid Himmaste seirelõigul. 2016. 

aastal olid kesises seisundis kalastik, suurselgrootud ja suurtaimed. 2016. toimunud seire puhul toodi välja, 

et tulemusi võis mõjutada kõrge veetase ning hiljuti toimunud sillaehitus.  2016. aasta seirearuande järgi 

oli kalastiku koosseis seirelõigus väga ilmsete paisjärveliste mõjudega. Kalastikus domineerisid 

paisjärvelised liigid (särg, viidikas, ahven), puudusid aga jahedalembesed ning vee kvaliteedi suhtes 

nõudlikumad indikaatorliigid. 

Tabel 6. Orajõe ökoloogiline seisundiklass (sinine – väga hea, roheline – hea, kollane – kesine) 
Aasta  Koht Füüsikalis-

keemilised 
Fütobentos Suur-

taimestik 
Põhja-
loomastik 

Kalastik  

2009 Mustajõe  hea väga hea hea väga hea / hea 

2009 Metste hea väga hea kesine väga hea hea 

2009 Himmaste hea  hea hea hea hea 

2016 Himmaste hea  väga hea kesine kesine kesine 

Hüdromorfoloogilise seisundi puhul on kvaliteedielementideks veekasutuse, äravoolu looduslikkuse, 

tõkestamatuse ja morfoloogia hinnang. Orajõgi_1 veekogumi hüdromorfoloogilise seisundi hinnang oli 

Eesti pinnaveekogumite seisundi 2018. aasta ajakohastatud vahehinnangu põhjal halb (tugevasti 

mõjutatud) ning Orajõgi_2 veekogumil kesine (mõjutatud). 

4.2.1 Põlva järve füüsikalis-keemiline seire 

OÜ Alkranel uuringu (2010–2011) raames uuriti temperatuuri, hapnikuküllastuse ning pH vertikaalset 

jaotust. Põlva järv on väga madal ja intensiivse veevahetusega, kuid siiski esines nõrk veekihtide kihistus. 

Hapnikuküllastuse ja pH vertikaalne jaotus viitas kõrgemale esmaproduktsioonile ülemistes veekihtides. 

Lisaks võeti veeproove järve sissevoolu piirkonnas, keskosas ja väljavoolu piirkonnas (Tabel 7). 

Veeproovide tulemusi võrreldi vee keskmise karedusega madala järve (VRD II järv) jaoks kehtivate 

seisundiklasside piiridega. Töös anti hinnang, et üldiselt võib järve vee kvalifitseerida kesisesse veeklassi. 

Tabelis 7 on esitatud ka vooluveekogude jaoks kehtivatest seisundiklasside piiridel põhinev hinnang (VRD  

IIB jõgi), mille kohaselt vastas määratud üldfosfori väärtus kesisele kuni heale seisundiklassile ning 

üldlämmastiku väärtus väga heale seisundiklassile. Tulemuste kohaselt väheneb toiteainete sisaldus voolu 

suunas, mis viitab toiteainete kogunemisele järve, mistõttu võib järv aja jooksul muutuda sekundaarseks 
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toiteainete allikaks. Kõrge biokeemiline hapnikutarve võib viidata suurele orgaanilise aine sisaldusele 

paisjärve vees. 2010. aastal toimunud uuringute ajal toimus veeõitseng ning suur biokeemiline 

hapnikutarve oli ilmselt põhjustatud veeõitsengust, mitte orgaanilise aine reostusest. 

Tabel 7. OÜ Alkranel uuringu (2010–2011) raames Põl va järvest võetud veeproovide tulemused ning 
vastav ökoloogiline seisundiklass (sinine – väga he a, roheline – hea, kollane – kesine, oran� - halb) 

Näitaja Ühik Sissevool Keskosa Väljavool  

KHT mg/l 39 38 36 

BHT7 mgO2/l 18 8,8 14 

Püld (VRD IIB jõgi) mg/l 0,1 0,08 0,058 

Püld (VRD II järv) mg/l 0,1 0,08 0,058 

Nüld (VRD IIB jõgi) mg/l 1,1 0,9 0,93 

Nüld (VRD II järv) mg/l 1,1 0,9 0,93 

Põlva järve setteid on analüüsitud 2010. aastal OÜ Alkranel uuringu (2010–2011) raames ja 1994. aastal 

järve taastamise kavandamise käigus. Tervendamise järgselt settinud materjali puhul tuvastati madalam 

lämmastikusisaldus ja kõrgem fosforisisaldus. 2010. aastal tehtud uuringu põhjal on toiteainete 

kontsentratsioon settes suurem järve väljavoolu piirkonnas, kus sette kogunemine on intensiivsem. 

Settekihi paksus on järve keskosas suhteliselt väike ning suurem järve väljavoolu piirkonnas, kus see ulatub 

kuni 1 meetrini, ja järve rannaala juures. 

4.3 Põlva järvega seotud kaitstavad loodusobjektid 

Põlva järve valgalal ei asu Natura 2000 alasid. Põlva järvest ca 4 km kaugusel põhjas Orajõe 

suubumiskohas Ahja jõkke asub Ahja loodusala (EE0080217). Loodusalal on kaitstavateks 

elupaigatüüpideks jõed ja ojad (3260), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), lamminiidud (6450), 

allikad ja allikasood (7160), liivakivipaljandid (8220) ja vanad loodusmetsad (*9010) ning kaitstavateks 

liikideks saarmas (Lutra lutra), harilik hink (Cobitis taenia), harilik võldas (Cottus gobio) ja paksukojaline 

jõekarp (Unio crassus). Kõik nimetatud elupaigad on hea või väga hea esinduslikkuse ja looduskaitselise 

seisundiga. Loodusalal esinevad liivakivipaljandid on Eesti ühed esinduslikumad. Ahja loodusalale Orajõe 

lähedusse jääb Eoste hoiuala (KLO2000122) ja looduskaitsealuse (LK II) kanakulli (Accipiter gentilis) 

sigimispaik, mille viimane kinnitatud vaatlus on tehtud 2018. aastal. 

Põlva järves kaitsealuste liikide leiukohti märgitud ei ole. Põlva järvest vahetult allavoolu jääval Orajõe lõigul 

on LK III kategooria kaitsealuste liikide hink (Cobitis taenia) ja euroopa harjus (Thymallus thymallus) 

leiukoht (vastavalt KLO9120973 ja KLO9124550). Põlva järvest allavoolu jääva Orajõe osa ääres on 

mitmete kaitsealuste taimede (LK II ja LK III) leiupaigad ning inventeeritud Natura elupaigad.  

Põlva järvest ca 2,5 km kaugusel põhjas asuvad Orajõe ääres kaitsealuse üksikobjektina määratletud 

Himmaste allikad (KLO4001266).  
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5 PÕLVA JÄRVE SEISUNDIT MÕJUTAVAD TEGURID  

5.1 Orajõgi 

Põlva järve veekvaliteeti mõjutab oluliselt järve suubuva Orajõe veekvaliteet. OÜ Alkranel (2010–2011) töö 

kohaselt pärineb suurem osa järve jõudvatest toiteainetest Orajõe valgalalt. Jõe veekvaliteeti mõjutavad 

valgalal paiknevad punkt- ja hajukoormusallikad. Orajõe valgalalt Põlva järve jõudva toiteainete koormuse 

hindamiseks viidi paralleelselt Põlva järve veekeskkonnale avalduva koormuse uuringuga läbi järvest 

ülesvoolu jääva jõelõigu valgala reostuskoormuse uuring. 

2019. aastal tehtud EstModel arvutuste järgi on maakasutusest tulenev summaarne lämmastiku 

kontsentratsioon 2,891 mg/l, mis viitab heale seisundiklassile, ja fosfori kontsentratsioon 0,093 mg/l, mis 

viitab kesisele seisundiklassile. Inimtekkeline lämmastiku kontsentratsioon 2,142 mg/l moodustab 74% 

kogu kontsentratsioonist ja inimtekkeline fosfori kontsentratsioon 0,061 mg/l moodustab 66% kogu 

kontsentratsioonist. 

Uuringu raames võetud veeproovide analüüsitulemuste põhjal ei ole Orajõe vee kvaliteet selgelt mõjutatud 

konkreetsetest punktallikatest. Valgala koormusallikate analüüsimise põhjal on olulisemateks 

koormusallikateks loomakasvatusest ja põllumajandusest lähtuv hajukoormus.  

Suuremaid toiteainete kontsentratsioone näidanud suubuvate vooluveekogude vooluhulk on väike (kuni 

43% Põlva järve sissevoolu vooluhulgast), mistõttu koormus ja mõju Orajõe vee kvaliteedile on samuti 

väike. Suubuvatest vooluveekogudest olulisemaks on Peri oja, mille fosfori koormus moodustas kuni ¾ 

suubuvate vooluveekogude koormusest. 

Vooluhulga mõõtmiste põhjal moodustas Põlva järve sissevoolul mõõdetud vooluhulgast suure osa Peri 

oja ja järve vahelisel lõigul jõkke jõudev veekogus (ja ka toiteainete koormus), mis lisandub enne järve 

Orajõkke suubuvate väiksemate kraavide, läheduses asuvate allikate ning tihedama asustuse (sh 

kõvakattega pindadelt tuleneva sademevee mõju) piirkonna tõttu. 

Pikiprofiili põhjal on Orajõe lähte ja Põlva järve suubumise koha kõrguste vahe ca 55 m, jõelõigu keskmine 

lang on ca 1,5 m  /km, kohati ca 6,5 m/km (Joonis 4). Orajõe pikiprofiili põhjal on tõenäoline, et suure languse 

tõttu kandub Orajõe ülemjooksult vooluga kaasa suures koguses heljumit (põhjasetted), mis Põlva järvele 

eelneval tasasema reljeefiga piirkonnas ja Põlva järves veekogu põhja settivad ning järve seisundit oluliselt 

mõjutavad. 
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Joonis 4. Orajõe pikiprofiil põhikaardi täpsusega ( aluskaart:  Maa-amet, 13.12.2019; vooluveekogu: EELIS , 
05.06.2019; kõrgusandmed: Maa-amet, ETAK maapinna kõ rgusmudelid eraldusvõimega 1m GeoTIFF, 
05.06.2019) 

5.2 Põlva pais 

AS-ile Generaator (registrikood 10039457) on väljastatud vee erikasutusluba nr L.VV/322001 vallas 

Mammaste külas katastriüksusel 87 Põlva ringtee L4 (kü tunnus 61901:001:1315) Orajõe paisutamiseks 

ning hüdroenergia kasutamiseks elektrienergia tootmiseks koguvõimsusega 25 kW Põlva. Keskkonnaameti 

29.10.2019 korraldusega nr 1-3/19/2137 on loa kehtivust pikendatud kuni 01.07.2023. 
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Väikseimaks paisutustasemeks on 42,51 m abs, väljakujunenud normaalpaisutustasemeks 42,56 m abs, 

kõrgeimaks paisutustasemeks 42,61 m abs. 

Keskkonnaameti 29.10.2019 korralduses esitatud info kohaselt on hetkel käimas Põlva ringtee T-87 silla 

projekteerimine, mis on eskiisprojekti staadiumis. Tööde algus oleneb valitavast lahendusest, kõige 

varasemalt on silla ümberehitusega võimalik alustada 2020. aasta maikuus. Elektritootmise võimaluste ja 

lahenduste osas on võimalik seisukoht kujundada, kui silla ümberehitamise lahendus on valitud. 

Maanteeamet ei ole nõus hüdroelektrijaama konstruktsioonide praeguse paiknemisega. Kui tahetakse 

jätkata hüdroenergiast elektrienergia tootmisega, siis peab vee erikasutusloa taotleja pakkuma sobiva 

lahendusega hüdroelektrijaama rajamise projekti maanteesilla projekti koosseisu. Kui projekteerimise 

käigus selgub, et hüdroelektrijaama ei saa Põlva paisule rajada, siis saab edaspidi loa taotlejaks olla Põlva 

Vallavalitus, kellega on Maanteeamet sõlminud paisutamisservituudi seadmise lepingu ja 

asjaõiguslepingud. 

Põlva järve pais vaadati 2012. aastal üle programmi „Tõkestusrajatiste inventariseerimine vooluveekogudel 

kalade rändetingimuste parandamiseks“ II hanke raames. Pais on kaladele ületamatu. Kalade läbipääsu 

võimaldamist hinnati vajalikuks, kuna läbipääsul on Orajõe kalastikule oluline positiivne mõju. 

Rändetingimuste parandamiseks pakuti välja möödaviikpääsu rajamist või kalapääsu rajamist jõesängis, 

kuid ettepanekute tehnilist teostatavust hinnati keeruliseks, arvatavasti hüdroenergiast elektrienergia 

tootmise tõttu. Koondhinnanguks kalade läbipääsu vajalikkuse kohta anti 5-pallilise skaala alusel 3 – 

kolmandajärguline (investeeringute nõudmine omanikelt või nende tegemise riiklik toetamine enne I ja II 

järgulise tähtsusega objektidel kalade läbipääsu tagamist ei ole otstarbekas, rändetee avamine tuleb uuesti 

kompleksselt läbi kaaluda enne veemajandusperioodi (2021–2026) algust). 

5.3 Maakasutus ja koormusallikad Põlva järve vahetu l valgalal 

Järve valgala on suures osas Põlva linna ja Mammaste küla tihedalt asustatud alal, mistõttu on olulisemad 

järve negatiivselt mõjutavad tegurid seotud linnalise keskkonnaga: elamumaa sihtotstarbega kinnistud, 

teedeala, üldkasutatava maa ja maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistud.  

Sillutise ja asfaltkattega alad mõjutavad sademevee hetkelist äravoolu ja järve jõudva sademevee 

saasteainete, toiteainete ja heljumi sisaldust, sest nendel aladel ei toimu toiteainete sidumist 

primaarprodutsentide poolt ega heljumi settimist. Õuealad moodustavad ca 20,4% valgalast ja teed ca 

12,7% valgala pindalast (Maa-amet, 11.12.2019). 

Keskkonnaregistrisse kantud heitvee või sademevee väljalaske Põlva järve vahetul valgalal ei asu (EELIS, 

11.12.2019) (Joonis 5), ent Põlva järve jõuab Orajõkke suubuvate veelaskude mõju. Orajõkke suubuvatest 

heitvee või sademevee väljalaskudest asub Põlva järve läheduses järvest ca 90 m ülesvoolu Kesk tn 

sademevee väljalask (HVL0652190, PO219), kus sademevee juhtimiseks suublasse on aktsiaseltsile 

PÕLVA VESI väljastatud vee erikasutusluba nr L.VV/327315. Järvest ca 580 m ülesvoolu asub Võru tn 29 

sademevee väljalask (HVL0652180, PO218), kus sademevee juhtimiseks suublasse oli AS-ile TREV-2 

Grupp väljastatud vee erikasutusluba nr L.VV/323661, mis kaotas kehtivuse 2018. aastal. Põlva 

Autokeskus OÜ-le on 06.12.2018 väljastatud vee erikasutusluba L.VV/331806, mille alusel on lubatud 

sademevee juhtimine Orajõkke Võru tn sademevee väljalasu (PO218) kaudu. Aktsiaseltsile PÕLVA VESI 
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on väljastatud vee erikasutusluba nr L.VV/330230, mille alusel juhitakse sademevett Põlva staadioni 

sademevee väljalasu (HVL0642220) kaudu Lumbiojja (VEE1048820), mis on Järvesuu oja (VEE1048819) 

kaudu ühenduses Orajõega.  

Põlva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019–2030 (edaspidi Põlva valla 

ÜVKA) info kohaselt on sademevee kanalisatsioonitorustikke Põlva linnas rajatud hajusalt ning neisse 

juhitakse lisaks drenaa�i- ja pinnavesi. Lahkvoolne  sademevee kanalisatsioon on Põlva linnas välja 

ehitamisel. Põlva linna aladel kogutav sademevesi juhitakse Orajõkke vee erikasutuslubade alusel. Põlva 

järvest ülesvoolu juhitakse Orajõkke Kesk tn sademevesi (HVL0652190) ning järvest allavoolu Jaama 

tänava ja Mammaste tee sademevesi. Otse Põlva järve vee erikasutuslubade alusel sademevett ei juhita. 

Põlva valla ÜVKA joonisel on märgitud järve idakaldal Jaama tänava ääres järve suubuv sademevee kraav. 

Aktsiaselts PÕLVA VESI edastatud info ja paikvaatlustel nähtu põhjal on järve idakaldal Kesk tänava ääres 

mitmeid toruotsi, mille kaudu juhitakse järve tänavatelt kogunevat sademevett. 

Varasemalt kehtinud ÜVKA põhjal kavandati Kesk tn sademevee väljalasule puhasti rajamist, kuid 

seiremõõtmised on näidanud, et vee erikasutusloas määratud suurimat lubatud heljumi kogust ei ületata 

ning aktsiaseltsi PÕLVA VESI hinnangul ei ole seega puhasti rajamine vajalik. 

Järve äärsetele aladele kuhjub talvel järveäärsetelt teedelt ära lükatav lumi. Paikvaatlustel täheldati 

lumehunnikuid Orajõe sissevoolu läheduses Põlva Maarja kiriku juures ja järve kagukaldal Kesk tänava 

ääres. Lume sulamisel jõuab järve libedusetõrjeks kasutatavat liiva, kruusa ja soola (NaCl). Varasemalt on 

linnatänavatelt kogutud lumi samuti Põlva järve äärsetele aladele transporditud, ent enam mujalt lund järve 

äärde ei tooda. 
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Joonis 5. Põlva järve suubuvad veejuhtmed, läheduses  asuvad heitvee või sademevee väljalasud ja allikad  
(aluskaart: Maa-ameti 11.12.2019; heitvee või sadem evee väljalasud: EELIS, 11.12.2019; allikad: EELIS, sei suga 
08.04.2019) 

Põlva valla ÜVKA alusel on ühine ühisveevarustuse ja -kanalisatsioonisüsteem välja arendatud Põlva 

linnas ja seda ümbritsevates Himmaste, Mammaste, Rosma ja Orajõe külades. Vee- ja 

kanalisatsiooniteenuseid ühisvõrguga kaetud alal osutab aktsiaselts PÕLVA VESI. Reovee puhastamine 

toimub vee erikasutusloa nr L.VV/327315 alusel Põlva linna reoveepuhastis, mille heitvee suubumiskoht 

(HVL0651180) asub paisjärvest allavoolu. 

Järve osavalgalale jääb põhiliselt Põlva linn ja Mammaste küla, vähesel määral jääb valgalale ka Puuri ja 

Orajõe küla. Valgala on enamjaolt hõlmatud Põlva reoveekogumisalaga (RKA0650329) (Joonis 6). Vaid 

üksikud hooned jäävad reoveekogumisalast väljaspoole. ÜVKA kohaselt oli 2018. aasta andmetel Põlva 

linnas ja lähiümbruses (sh Peri külas) 7509 elanikku, kellest ühisveevarustus oli 7306 elanikul ning 

ühiskanalisatsioon 7077 elanikul ehk ca 94%. Põlva Vallavalitsuse ja aktsiaseltsi PÕLVA VESI edastatud 

andmetel on Põlva järve ääres mitmeid ühiskanalisatsiooni ühenduseta elamuid (Joonis 6). 

Põlva valla ÜVKA info kohaselt toimub majapidamistes, kus ühiskanalisatsioon puudub, reovee kogumine 

kogumismahutitesse, et kasutatavate kogumismahutite seisukorra, nende veepidavuse ja kogumiskaevude 

tühjendamise kohta andmed puuduvad. Ka OÜ Alkranel koostatud töös (2010–2011) toodi välja, et linnal 

puudub ülevaade tegelikust reovee käitlemisest ja on võimalik, et osa reoveest suunatakse eelneva 

puhastuseta Põlva järve või immutatakse maapinda, kust see järve suunas edasi liigub. Põlva vallas on 

Põlva Vallavalitsuse 12.09.2018 määrusega nr 14 kehtestatud “Põlva valla reovee kohtkäitluse ja äraveo 

eeskiri”, millega on määratud nõuded reovee kohtkäitluseks Põlva valla haldusterritooriumil. Lisaks näeb 
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määruse § 12 ette kohtkäitlussüsteemide kasutamise järelevalvet. Põlva Vallavalitsuse edastatud andmetel 

teostati 2019. aasta esimesel poolaastal kontrolli 22 kinnistul. Kontrolli raames kogutud andmete põhjal on 

mitmete majapidamiste ühiskanalisatsiooni ühendamisel probleemiks liikumispunkti kõrgus maja 

reoveetrassi väljumiskõrguse suhtes. Kasutatakse kogumismahuteid ja imbväljakuga käitlussüsteem. 

Kontrolli käigus tuvastati võimalikke reostusallikaid ning jagati informatsiooni kanalisatsiooniteenusega 

liitumise kohta. 2019. aasta jooksul liitus mitu kontrollitud majapidamist ühiskanalisatsiooniga. 

Üks inimene toodab päevas hinnanguliselt 11 g üldlämmastikku (üld-N) ja 1,8 g üldfosforit (üld-P; ATV-

DVWK-A 131E standard, 2000). Mugavusteta majadest (kuivkäimlad) jõuab siseveekogudesse 

arvutuslikult hajaasustusaladel elavate inimeste poolt toodetud reostusest väike osa: ca 5% üld-N ja 0,03% 

üld-P (Keskkonnaministeerium, AS Maves, 2006). Põlva järve valgalal elab ühiskanalisatsioonita 

majapidamistes ca 80 elanikku. Ühiskanalisatsioonita elanikkonna poolt tootetakse seega 321 kg üld-N ja 

53 kg üld-P aastas. Siseveekogudesse jõudev koormus on seega 16 kg üld-N ja 0,016 kg üld-P aastas. 

 
Joonis 6. Reoveekogumisala ja ühiskanalisatsioonita  katastriüksused (aluskaart: Maa-amet, 13.01.2019; 
reoveekogumisala: EELIS, 12.12.2019; ühiskanalisatsioo nita majapidamised: 30.12.2019) 

ÜVKA kohaselt on ca 4,7 km piirkonna kanalisatsioonitorustikke vanemad kui 30 aastat ja on omaaegse 

halva ehituskvaliteedi tõttu halvas seisukorras ning põhjustavad suurema osa toimuvatest leketest. 

Tulenevalt vanemate kinnistusiseste torustike ja kanalisatsioonikaevude vanusest on need suures osas 

amortiseerunud, mistõttu toimub sademete- ja lumesulamisvee infiltratsioon kanalisatsioonisüsteemi. 

Põuaperioodidel võib toimuda vastupidine protsess (reovee filtreerumine pinnasesse), mille esinemist ja 

mõju olulisust on väga raske hinnata. 
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Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) andmetel ei jää Põlva järve vahetule valgalale 

ühtegi loomakasvatuse tegevuskohta (Joonis 7). Alale jääb neli põllumassiivi, mida kasutatakse 

põllukultuuride kasvatamiseks. Põllukultuuride alla jääva ala pindalal on 0,425 km2, mis moodustab ca 20% 

valgala pindalast. (PRIA, 11.12.2019) 

Põlva järve valgalale maaparandussüsteemiga kaetud alasid ei jää (Maa-amet, 11.12.2019). 

Metsaeraldised moodustavad 5,4% valgala pindalast (Metsaportaal, 21.07.2019). 

Põlva järve valgalale ei jää maardlaid ega mäeeraldisi (Maa-amet, 11.12.2019).  

Põlva järve vahetule valgalale jääb EELIS andmebaasi kohaselt kaks jääkreostusobjekt: Põlva 

masuudihoidla (JRA0000063) ja Põlva Tarbijate Ühistu endine Linavabrik (JRA0000084). Põlva Tarbijate 

Ühistu endise Linavabriku jääkreostusobjekti alal on jääkreostus likvideeritud, 2016. aastal eemaldati 

248,68 t reostunud pinnast (naftasaaduste sisaldus üle 5000 mg/kg) ja masuudimahuti. (EELIS, 

11.12.2019) 

Põlva masuudihoidla jääkreostusobjekti alal 2006. aastal läbi viidud uuringu raames pinnasereostust ei 

tuvastatud. 2017. aastal likvideeriti mahutid ja pumpla. (AS Maves, 2018) 

Järve vahetul valgalal asub üks ohtlik ettevõte (Olerex AS Põlva tankla) ja valgalale ulatub lisaks ka kahe 

ohtliku ettevõtte ohuala (Alexela Oil AS Põlva tankla, Tere AS Põlva tootmisosakond) (Maa-amet 

11.12.2019). Keskkonnaregistrisse on kantud ka Kuuse 3 katlamaja jäätmekäitluskoht (JKK6500050) ning 

Käisi katlamaja jäätmekäitlusekoht (JKK6500071) ja õhusaasteallikas (PSA0001182) (Keskkonnaregister, 

11.12.2019) 

Järve vahetul valgalal asuvate jääkreostusobjektide ja jäätmeloa alusel tegutsevate ettevõtete osas järve 

veekvaliteeti oluliselt mõjutavat infot ega kaebusi uuringu käigus ei selgunud. 

Põlva linna ja lähiümbruse elanike jaoks on oluline järve rekreatiivne funktsioon. Suvisel perioodil 

külastatakse aktiivselt supelranda ja kasutatakse veesõidukeid (nii meelelahutuse kui ka kalapüügi 

eesmärgil). Suplusvee seire raames määratakse Escherichia coli ja soole enterokokkide arvukus, mis 

peegeldab suplusvee sanitaarmikrobioloogilist seisundit. 2019. aastal esines 10.07.2019 võetud 

veeproovis piirnormi ületav soole enterokokkide sisaldus. Varasemalt on piirnormide ületamist esinenud 

2016. ja 2017. aasta suvel. Põlva Vallavalitsuse poolt edastatud info kohaselt oli 2017. aastal tegemist 

eksliku tulemusega. 

Põlva järve supelranna külastuskoormuse hindamisel on asulate suurusest tulenevalt lähtutud analoogiast 

Verevi järvega, mille puhul hinnati külastuskoormuseks 200 inimest päevas ning suvitusperioodi pikkuseks 

100 päeva. Verevi järve puhul hinnati, et 10% külastajatest reostab järve (uriin, ekskremendid) põhjustades 

suveperioodil kokku koormuse 4,65 kg lämmastikku ja 0,205 kg fosforit.  Varasematest 

koormuseuuringutest on teada, et karedas vees (22 °C) eritub inimese keha pinnalt järvevees olles 

keskmiselt 140 mg N ja 1,4 mg P (Ott & Lokk, 1996). Põlva järve hinnangulise külastuskoormuse puhul on 

vastav koormus 2,8 kg N ja 0,028 kg P aastas. Supelranna kasutamine põhjustab ka rannaliiva kandumist 

järve, vee segunemist ja sette resuspensiooni. 
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Joonis 7. Maakasutus ja potentsiaalsed koormusallik ad Põlva järve vahetul valgalal (aluskaart: Maa-amet  
11.12.2019; metsaeraldised: Metsaportaal, 21.07.201 9; loomakasvatuskohad ja põllumassiivid: PRIA, 
11.12.2019; õuealad ja teed: Maa-amet, 11.12.2019) 
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6 UURINGUTULEMUSTE ANALÜÜS JA MEETMETE VÄLJATÖÖTAMINE  

6.1 Sisekoormus 

Uuringu raames toimunud settekihi paksuse mõõtmise tulemused on esitatud lisas 3 ja joonisel 9.  

Viimati eemaldati põhjamuda 1990. aastate lõpus, 2010. aastaks oli kogunenud märkimisväärne mudakiht 

ja tänaseks on mudakihi paksus kohati veelgi suurenenud. 2010. aastal oli mudakihi paksus suurem 

väljavoolu läheduses ulatudes ühe meetrini. 2019. aastal tehtud mõõtmistel ulatus järve väljavoolu juures 

sette paksus samuti kohati ühe meetrini, kuid suurema mudakihi paksusega olid supelranna lähedus ja 

kaldaäärsed alad järve keskosas (paatide vette laskmise koht paremkalda juures ja kõrge veesisese 

taimestikuga ala vasakkalda ääres). 2010. aastal oli settekihi paksus järve keskosas ja sissevoolu juures 

väiksem, ent tänaseks on settekiht märkimisväärselt paksenenud. 

Põlva paisjärve sette kuivainesisaldus varieerus erinevates proovipunktides palju (16� 36% sette 

märgkaalust) (proovipunktide asukoht: Joonis 9; sette kuivaine sisaldus: Joonis 8). Kuivaine sisaldus on 

võrreldes teiste Eesti järvedega kõrgem, mis tuleneb ilmselt sellest, et veekeskkonnas on setteosakeste 

transport intensiivsem. Suurimad kuivaine sisaldusega proovipunktid jäävadki sissevoolu lähedusse. 

 

Joonis 8. Põlva paisjärve pindmise homogeniseeritud settekihi kuivaine sisaldused (% märgkaalust) 
erinevates proovipunktides 

Joonis 9. Põlva järve mudakihi paksuse mõõtmine 
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6.1.1 Fosforivormid settes 

Veekogu setetes esineb fosfor erinevate keemiliste vormide ehk fraktsioonidena. Olenevalt veekogus 

esinevatest keskkonnatingimustest, on osad nendest fosforivormidest kergesti settest vabanevad ning 

primaarprodutsentidele (taimed, fütoplankton, fütobentos) kättesaadavad. Mõned antud vormidest on 

inertsed ja ei osale veekogu fosforiringes, vaid talletuvad settesse. Seega, kui on teada fosforivormide 

jaotus settes, on võimalik ka paremini mõista veekogu fosforiringe eripära. 

Põlva paisjärve fosforivormide summa pindmises settekihis oli suurim punktides nr 1 ja 6 (vastavalt 3521 

ja 3626 � g P/g KA) (Joonis 10, Tabel 8). Võrreldes teiste Eesti järvedega on Põlva järves sette pindmise 

kihi fosforisisaldus sarnane suure sekundaarreostusega Harku järvega (2300 � g P/g KA), kuid jääb oluliselt 

alla Ruusmäe järvele (5200 � g P/g KA) (Kisand, 2008). Samas on Põlva paisjärve sette fosforisisaldused 

kõrgemad kui näiteks Kahala järves (1136� 1563 � g P/g KA), Saadjärves (1000 � g P/g KA) või Viljandi 

järves (1270 � g P/g KA). Kuna tegemist on paisjärvega, siis tuleb arvestada, et tulemused võivadki erineda 

Eesti looduslike järvede setete fosforisisaldustest, sest võrreldes teiste maailma paisjärvedega on 

tulemused sarnased. Näiteks rauarikkas Sprembergi paisjärves (Saksamaa) moodustas üld-P hulk kuni 

300� 4500 � g P/g KA (Heidenreich et al., 2003). Eutroofses Actoni paisjärves, (Ohio, USA) varieerus P 

fraktsioonide summa pindmises settekihis 1000� 1600 � g P/g KA (Nowlin, 2005). 

2010. aastal võetud setteproovides põhjal oli sissevoolu juures fosfori sisaldus 2100 mg/kg, järve keskosas 

1900 mg/kg ja väljavoolu juures 2900 mg/kg (OÜ Alkranel, 2010–2011). 

 

Joonis 10. Fosforifraktsioonide jaotus Põlva paisjär ve sette kuivaines (KA)  
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Tabel 8. Setteuuringute tulemused 
Proovi-

punkt 

Summa 

µgP/g 

Liikuv-P 

% 

Fe-P 

% 

Al-P 

% 

Org-P 

% 

Ca-P 

% 

Jääk-P 

% 

Labiilne  

% 

Inertne  

% 

1 3521,29 0,53 78,66 13,74 1,66 5,06 0,36 94,6 5,4 

2 2599,91 0,63 71,86 17,25 1,75 8,07 0,45 91,5 8,5 

3 3101,19 0,85 71,71 15,45 2,70 8,58 0,70 90,7 9,3 

4 2278,03 2,04 83,60 6,17 2,74 4,36 1,08 94,6 5,4 

5 1615,54 2,13 70,37 5,34 8,66 12,10 1,39 86,5 13,5 

6 3626,39 0,87 79,55 10,48 2,44 6,13 0,54 93,3 6,7 

7 2701,65 0,81 81,87 9,26 0,95 6,50 0,61 92,9 7,1 

Märkimisväärne osa fosforist on seotud rauaühenditega (Fe-P) ja see fraktsioon moodustas 70� 84% 

pindmise settekihi sisaldusest. Kuna Lõuna-Eestis leiduv liivakivi on väga rauarikas, siis on selle fraktsiooni 

ülekaalukas esinemine Põlva paisjärves igati loomulik. Sprembergi paisjärves moodustas see fraktsioon 

sarnaselt 60� 78% kogu fosfori sisaldusest (Heidenreich et al., 2003). Samas Actoni paisjärves oli see 

fraktsioon sisalduse järjestuses teine või kolmas (Nowlin, 2005). Fe-P fraktsioon sõltub järves olevatest 

hapnikure�iimist ja on teatud tingimustel settest v abanev. Madalad järved on tavaliselt hapnikurikkad ja 

seega on fosfor seotud raud (III) oksiidi osakestega. Kuigi sette pindmine kiht on aeroobne, võib fosfor 

difundeeruda ka sette sügavamatest anaeroobsetest kihtidest järvevette. Rauaga seotud P võib vabaneda 

näitekstalvel, kui järv on ummuksil või suvel, kui tihe suurtaimestik võib öösel kogu järvevees oleva hapniku 

ära kasutada. 

Suuruselt järgmine fraktsioon oli alumiiniumiga seotud fosfor (Al-P), mis moodustas 6� 17% pindmise 

settekihi fosfori sisaldusest. Al-Pfraktsiooni fosfor võib olla potentsiaalselt vabanev sobivate 

keskkonnatingimuste juures, kuid seda peetakse vastupidavamaks fraktsiooniks, kui rauaühenditega 

seotud fosforivormi. 

Liikuv fosfor moodustas ainult ligikaudu 1� 2% fosforifraktsioonide summast. Liikuv fosforifraktsioon 

moodustub poorivees lahustunud või nõrgalt setteosakestega seotud fosforist. Antud fraktsiooni sisaldus 

järvesettes on väga oluline, sest tegemist on kõige kergemini settest vette vabaneva fraktsiooniga, mis on 

primaarprodutsentidele koheselt kättesaadav. Selle vabanemist mõjutavad erinevad tegurid, kuid 

madalates järvedes on suurim mõju resuspenisoonil, mille tõttu suureneb lahustunud ühendite kandumine 

veesambasse. 

Orgaanilise ainega seotud fosfori (Org-P) sisaldused olid tagasihoidlikud ja moodustasid ainult 1� 9%. 

Ilmselt on vee vool paisjärves nii tugev, et orgaaniline materjal ei jõua settida. Suurim sisaldus esineski 

punktis 5, mis on eraldi järvesopp. Orgaanilise ainega seotud fosfor vabaneb selle bakteriaalse 

lagundamise tagajärjel fosfaatses vormis sette poorivette ja võib sealt kanduda veesambasse. Lisaks võib 

bakterite enda elutegevuse tõttu muutuda sette keskkonnatingimused (nt hapniku olemasolu, pH, 

rauaühendite vm sisaldus), mis soodustavad fosfori vabanemist veelgi.  

Jääk-P ja kaltsiumühenditega (Ca-P) seotud fosforivorme peetakse võrdlemisi inertseteks ja arvatakse, et 

need ei osale veekogu fosforiringes. Inertsed fosforifraktsioonid moodustavad 5� 14% sette 

fosforisisaldusest. 
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Suurem osa settefosforist Põlva paisjärve settes on  potentsiaalselt kergesti vabanevas vormis 

(labiilne) ja seetõttu primaarprodutsentidele kätte saadav. Paisjärve sete on arvestatav 

sekundaarkoormusallikas ja avaldab mõju allavoolu p aiknevatele veekogudele. Seetõttu peaks 

kaaluma setete eemaldamist paisjärvest. 

6.2 Väliskoormus 

6.2.1 Fosforikoormuse modelleerimine 

Fosforikoormuse modelleerimiseks kasutati A. Iitali jt (2010) väljatöötatud fosfori ärakande koefitsiente. 

Joonisel 11 on kajastatud Põlva järve vahetu valgala maakasutus CORINE maakatte kaardi järgi ja 

maakasutustüüpidele vastav fosforikoormus. Järve vahetult valgalalt kantakse paisjärve 1976,8 kg N/a 

ja 124,2 kg P/a (Joonis 12).  

 

Joonis 11. Põlva paisjärve vahetu valgala maakasutus tüüpide jaotus CORINE maakatte kaardi järgi (ha) 

 

Joonis 12. Põlva paisjärve vahetu valgala fosfori ja  lämmastiku koormus maakasutustüüpide põhjal 
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Oluline on teada veekogu vastupanuvõimet koormusele. Siseveekogudes peetakse fosforit kõige 

olulisemaks toiteaineks, mis on ka peamine esmasproduktsiooni limiteeriv element. Osavalgalalt pärineva 

koormuse ja järve morfomeetrilisi (keskmine sügavus) ja hüdroloogilisi andmeid (veevahetus/vee viibeaeg) 

kasutades on võimalik Vollenweideri mudeli abil hinnata järve koormustaluvust. Põlva paisjärve 

osavalgalalt pärinev koormus on järvele enam-vähem veel vastuvõetaval tasemel (ülalpool topeltjooni on 

järve jaoks koormus talumatu), mis tuleneb pigem kiirest läbivoolust (vähene vee viibeaeg) (Joonis 13).  

 

Joonis 13. Vollenweideri mudeli järgi arvutatud Põlva  paisjärve vastupanuvõime osavalgalalt pärinevale 
fosfori koormusele 

6.2.2 Veeproovide analüüside tulemused 

Uuringu raames võeti regulaarselt kord kvartalis veeproove Orajõest järve sissevoolu ja väljavoolu juurest, 

järve suubuvatest kraavidest võeti veeproove piisava vooluhulga olemasolul. Veeproove koguti seitsmest 

proovipunktist. Igast proovipunktist saadi veeproov kuni viiel korral, kokku 24 pinnaveeproovi. Veeproovide 

analüüsitulemused on uuringuaruandele lisatud analüüsiaktidena (Lisa 4) ja koondtabelis (Lisa 5) on 

esitatud veeproovide analüüsitulemused ning proovivõtul määratud näitajad. 

Põlva järve suubuvate kraavide vooluhulk on võrreldes Orajõe vooluhulgaga väga väike. Kraavide 

vooluhulk oli suurem 2019. aasta suvel, mil järve veetase oli madal ning järv oli n-ö kogumisre�iimil.  Nii 

kevadel kui sügisel oli järve veetase kõrge ja kraavide kaudu lisanduva vee hulk väike. Proovivõtt oli 

enamasti võimalik vaid suurematest kraavidest, kus oli välitööde ajal püsiv veevool järve. Kohati esines 
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kraavide veeproovides kõrgeid toiteainete kontsentratsioone, kuid väikese vooluhulga tõttu ei avalda need 

suurt koormust Põlva järve vee kvaliteedile.  

Üldistatult võib öelda, et järve suubuvatest kraavidest võetud veeproovides oli üldlämmastiku 

kontsentratsioon pigem suurem kui sissevoolus ning teiste näitajate väärtused pigem väiksemad. 

Suubuvate kraavide väikese vooluhulga tõttu on mõju siiski väheoluline, kuna järve lisanduvad toiteainete 

kogused on väikesed. 

Sügisesel oli välitöödele eelnenud vihmade tõttu võimalik võtta veeproove kahest kraavist (K6 ja K10, 

Joonis 2), kus varasemalt püsivat veevoolu ei olnud. Kraavidest võetud veeproovides määrati kõrge 

üldfosfori ja ammooniumlämmastiku kontsentratsioon, ent väga väikese vooluhulga tõttu on mõju 

väheoluline. 

Lisaks eristus supelranna lähedal rulapargi juures asuvast kraavist suvel võetud veeproovis määratud 

kõrge ammooniumlämmastiku kontsentratsioon (K1, Joonis 2). Samast kraavist võetud veeproovides 

esinesid kogu aasta vältel ka kõrged üldlämmastiku kontsentratsioonid. 

Väikese pindala tõttu ei klassifitseerita Põlva järve eraldiseisvaks veekogumiks, kuid OÜ Alkranel uuringus 

(2010–2011) käsitleti järve kui vee keskmise karedusega madalat järve (VRD II järv). Järv kuulub 2B tüüpi 

jõena määratletud veetüübiga veekogumisse (1048800_2, Orajõgi Põlva paisjärvest suudmeni). Järve 

sissevoolu ja väljavoolu seiretulemusi võrreldi nii vooluveekogude kui ka seisuveekogude jaoks kehtivate 

pinnaveekogumite füüsikalis-keemiliste näitajate ökoloogiliste seisundiklasside piiridega ning määrati 

füüsikalis-keemiliste kvaliteedielementide seisundiklass (Tabel 9). 

BHT5 väärtus järve sissevoolu kõigis veeproovides vastas vähemalt heale seisundiklassile, kuid järve 

väljavoolu veeproovis mõõdeti kevadel ja suvel mitte heale seisundiklassile viitav väärtus. BHT5 on oluliselt 

kõrgem järve väljavoolus, mistõttu soojemal perioodil viiakse järvest kaasa rohkelt kergesti lagunevat 

orgaanilist ainet. Orgaanilise aine suurem väljakanne seisuveekogust võrreldes sissevooluga on täiesti 

tavapärane. 

Üldfosfori sisaldus varieerus uuringuperioodil vahemikus 0,058 kuni 0,09 mg/l ning vastas seega heale kuni 

kesisele seisundiklassile. Järve sisse- ja väljavoolu veeproovides määratud kontsentratsioonid olid 

suhteliselt lähedased, kuid võrreldes järve sissevoolu veeproovis määratud fosforisisaldusega oli järve 

väljavoolu veeproovis talvel mõnevõrra vähem fosforit ja suvel rohkem. Järve suubuvate kraavide 

vooluhulga osakaal on Orajõe vooluhulgaga võrreldes vähetähtis, mistõttu on üldfosfori kontsentratsiooni 

erinevused tõenäolisemalt tingitud fosfori sadestumisest talvel ning vabanemisest suvel. Soojemal perioodil 

oli hapnikusisaldus väiksem kehvema lahustuvuse tõttu. 

Üldlämmastiku sisaldus varieerus vahemikus 0,084 kuni 3,3 mg/l ning vastas seega väga heale kuni 

kesisele seisundiklassile. Suurimad lämmastiku sisaldused esinesid sügisel võetud veeproovides. Järve 

sisse- ja väljavoolul määratud kontsentratsioonid olid suhteliselt lähedased, kuid märkimisväärne erinevus 

esines suvel, mil järve väljavoolust võetud veeproovis oli lämmastikusisaldus selgelt väiksem kui järve 

sissevoolus.  

Ammooniumlämmastiku puhul oli suvel ja sügisel määratud sisaldus järve väljavoolus veidi kõrgem kui 

sissevoolus. Talvel ja kevadel oli järve sissevoolus määratud kontsentratsioon selgelt suurem väljavoolus 
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esinenud sisaldusest. Järve suubuvates kraavides esines suvel ja sügisel kõrgemaid 

ammooniumlämmastiku kontsentratsioone, kuid kraavide vooluhulk on väga väike ning nende kraavide 

otsene mõju on vähene. Ammooniumlämmastiku kõrgemaid sisaldusi seostatakse ka olmereostuse 

mõjudega. Sügisesele mõõtmisele eelnenud vihmasadude tõttu võis sel ajal sademeveega järve ja 

kraavidesse jõuda rohkem linnalist hajukoormust. 

Tabel 9. Põlva järve sissevoolu ja väljavoolu seire tulemused ning füüsikalis-keemiliste 
üldtingimuste ökoloogilise seisundiklassi koondmäär ang (sinine – väga hea, roheline – hea, kollane 
– kesine oran� – halb, punane – väga halb) 
Kuupäev 
 

Veekogu 
tüüp 

SV/VV NH4N+ 
(mgN/l) 

BHT5 
(mgO 2/l) 

Püld  
(mg/l) 

Nüld  
(mg/l) 

pH O2 (%) Koond-
määrang  

21.01.2019 VRD IIB jõgi SV 0,14 1,2 0,074 2,2 6,98 126 22 

21.01.2019 VRD IIB jõgi VV 0,088 0,7 0,058 2,4 7,93 75,1 23 

21.01.2019 VRD II järv SV     0,074 2,2 6,98     

21.01.2019 VRD II järv VV     0,058 2,4 7,93     

23.04.2019 VRD IIB jõgi SV 0,032 1,3 0,086 1,9 8,6 96 22 

23.04.2019 VRD IIB jõgi VV 0,018 3,4 0,083 1,9 8,86 130,4 20 

23.04.2019 VRD II järv SV     0,086 1,9 8,6     

23.04.2019 VRD II järv VV     0,083 1,9 8,86     

22.07.2019 VRD IIB jõgi SV 0,021 0,8 0,066 1,5 8,7 91,3 23 

22.07.2019 VRD IIB jõgi VV 0,024 5,1 0,085 0,84 8,88 102 20 

22.07.2019 VRD II järv SV     0,066 1,5 8,7     

22.07.2019 VRD II järv VV     0,085 0,84 8,88     

23.10.2019 VRD IIB jõgi SV     0,071 2,3 7,8 80,3   

23.10.2019 VRD IIB jõgi VV     0,065 2,6 7,9 71,4   

23.10.2019 VRD II järv SV     0,071 2,3 7,8     

23.10.2019 VRD II järv VV     0,065 2,6 7,9     

14.11.2019 VRD IIB jõgi SV 0,062 1,9 0,081 3 7,75 86,2 21 

14.11.2019 VRD IIB jõgi VV 0,075 1,8 0,09 3,3 7,84 80,6 20 

14.11.2019 VRD II järv SV     0,081 3 7,75     

14.11.2019 VRD II järv VV     0,09 3,3 7,84     

Järve sissevoolu ja väljavoolu seiretulemuste põhjal määratleti Orajõe hüdrokeemiline seisund, mille 

kohaselt on Orajõe seisund nii Põlva järve sissevoolul kui ka väljavoolul väga hea kuni hea. OÜ Alkranel 

(2010–2011) töös käsitleti Põlva järve seisuveekoguna ja järve seisund hinnati füüsikalis-keemiliste 

näitajate põhjal kesiseks. 2019. aastal tehtud mõõtmiste ja veeproovide analüüsitulemuste põhjal viitab 

üldfosfori kontsentratsioon seisuveekogudele kehtivate kriteeriumite alusel järve sissevoolul kesisele kuni 

halvale seisundiklassile ja väljavoolul heale kuni halvale seisundiklassile. Üldlämmastiku kontsentratsioon 

viitab seisuveekogudele kehtivate kriteeriumite alusel järve sissevoolul kesisele kuni väga halvale 

seisundiklassile ja väljavoolul heale kuni väga halvale seisundiklassile. Nii järve sissevoolul kui ka 

väljavoolul määratud pH viitab väga heale kuni halvale seisundiklassile. Erinevused määratletud 

seisundiklasside vahel viitavad, et järve seisukohast on vee toiteainete sisaldus suur ja ka järve läbiva jõe 
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heast seisundiklassist hoolimata võib liigne toitelisus põhjustada taimestiku vohamist ning sellest tulenevalt 

järve kinnikasvamist ja madaldumist. 

6.3 Järeldused 

Põlva järv mõjutab järvest allavoolu jäävat vooluveekogumit (Orajõgi Põlva paisjärvest suudmeni 

(Orajõgi_2), 1048800_2) eelkõige vee füüsikalis-keemiliste näitajate kaudu. Elustiku seisundit mõjutab ka 

rändetee takistamine Põlva paisul.  

Järve madaldumine ja kinnikasvamine viitab toiteainete rohkusele. Uuringu raames on valgala analüüsi, 

toiteainete ärakande modelleerimise, setteuuringute ja veeseire tulemuste põhjal selgitatud välja 

potentsiaalsed koormusallikad ning hinnatud nendest põhjustatud koormuse olulisust. 

Põlva järve valgala analüüsi põhjal võib pidada olulisemateks mõjuteguriteks asustuse mõju. Linnalisele 

asustusele on omane kõvakattega pindade rohkus, mistõttu jõuab sademevesi ja lume sulamisvesi kiirelt 

järve ilma looduslike puhastusprotsesse läbimata. Sademevee ja lume sulamisvee mõju järve vee 

kvaliteedile on väga raske hinnata, kuid on teada, et järvest ülesvoolu Kesk tn sademevee väljalasu puhul 

vastab vesi loaga sätestatud nõuetele (reguleeritud on heljumi ja naftasaadute sisaldus) ning puhasti 

rajamist ei peeta vajalikuks. 

Valgala skeemile (Joonis 14) on märgitud modelleerimisel kasutatud maakasutustüübid ja vastavad 

ärakande koefitsiendid. Toiteainete ärakande modelleerimise tulemuste põhjal kandub paisjärve vahetult 

valgalalt järve 1976,8 kg N ja 124,2 kg P aastas. Vollenweideri mudeli põhjal on fosforikoormus talutava ja 

talumatu taseme piiril. Asustustiheduse ja sellest tuleneva maakasutuse oluline muutumine Põlva järve 

ümbruses on vähetõenäoline. Seetõttu ei ole tõenäoliselt võimalik ka hajukoormuse vähendamiseks 

vajalike meetmete rakendamisel koormust järvele piisavalt vähendada. Põlva järv vajab seega vee 

kvaliteedi edasise halvenemise ja kinnikasvamise vä ltimiseks  regulaarselt rakendatavaid 

tervendusmeetmeid: sisekoormuse vähendamiseks ja se tetest puhastamist, aeg-ajalt ka taimestiku 

niitmist. Põlva järve vee kvaliteedi halvenemine mõ jutab ka järvest allavoolu jääva Orajõe 

veekogumi seisundit, mistõttu on järve tervendamine  vajalik veekogumi seisundi säilitamiseks ja 

parendamiseks.   

Välitöödel vee erikasutusloata väljalaske Põlva järve ei tuvastatud. Paikvaatlusel tuvastati ühe järveäärse 

majapidamise juures toruots, mille kaudu juhiti septikulaadse süsteemi väljavool järveäärsele alale. 

Süsteemi puhastusaste ei ole teada, kuid arvestades, et majapidamises elab 2–3 inimest, siis on eeldatav 

toiteainete koormus järve seisundile väheoluline. Kevadel toimunud ühiskanalisatsioonita majapidamiste 

kontrolli järel liitus majapidamine ühiskanalisatsiooniga.  

2019. aastal toimunud reoveekäitluslahenduste kontrolli põhjal esineb küll probleeme, kuid 

ühiskanalisatsioonita majapidamiste tõttu siseveekogudesse jõudev eeldatav koormus on pigem 

tagasihoidlik. Amortiseerunud kanalisatsioonitrasside ja kogumismahutite lekete mõju esinemist ja ulatust 

on väga raske hinnata. Amortiseerunud on eelkõige kinnistutesisesed torustikud. Suuremad torustikud, 

mille korral lekete esinemise mõju võib olla oluline, on suuremas osas rekonstrueeritud. 
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Supelranna külastuskoormusest tulenev toiteainete koormus on samuti pigem väike, kuid supelranna 

kasutamine põhjustab ka rannaliiva kandumist järve. Aeg-ajalt on probleeme sanitaarmikrobioloogiliste 

kvaliteedinäitajatega, mis võivad olla tingitud nii järve aktiivsest kasutamisest. 

Põlva järvele eelneva Orajõe lõigu osavalgala reostusuuringu põhjal mõjutab Orajõe vee kvaliteeti eelkõige 

põllumajanduse ja loomakasvatusega seotud hajukoormus. Põlva järve jaoks on suurema tähtsusega  Peri 

ojast ja sellest allavoolu jääva jõelõigu valgalalt tulenev koormus. Järvele eelneval lõigul on oluline mõju 

tihedamal asustusel. 

Põlva järve suubuvate kraavide vooluhulk ja lisanduvad toiteainete kogused on väikesed ning võrreldes 

järve sissevoolul Orajões määratud kogustega väheolulised. Keskmise vooluhulga ja kontsentratsiooni 

põhjal on Orajõe kaudu järve jõudev fosforikoormus 5487,2 kg ja lämmastikukoormus 158229,5 kg aastas.  

Orajõe ristiprofiili põhjal on Orajõe lähte ja Põlva järve kõrguste vahe ca 55 m ning kohati on jõgi väga järsu 

languga. On tõenäoline, et jõe ülemjooksult kantakse põhjaerosiooniga kaasa suures koguses materjali, 

mis osaliselt ka Põlva järves settib (Joonis 4).  

Põlva järve äärne mullastik viitab, et ka Orajõe ürgoru nõlvadelt kantakse erodeeritavat materjal järve 

suunas ning see settib järve ja lammidel. OÜ Alkranel töös (2010–2011) käsitleti järve vasakkalda erosiooni 

ja erosiooniprotsessidest põhjustatud kaldavaringuid. Ka järve paremkaldal on näha nõlva erodeerimise 

märke. Intensiivsete sademete ja lumesulaveega kantakse tõenäoliselt ka oru nõlvadelt ja järve kallastelt 

kaasa nii lahustunud aineid kui ka lahustumata materjali (sh toiteained), kuid pigem on tegemist väheolulise 

koormusega.  

Põlva paisul on elektrienergia tootmise jätkamine ebaselge, kuid järve seisundi hoidmiseks on vajalik 

püsiva veetaseme hoidmine, kuna veetaseme alandamine võib oluliselt mõjutada toiteainete 

kontsentratsiooni suurenemist vees. Põlva järvest allavoolu jääva Orajõe veekogumi kalastiku seisukohalt 

on peetud oluliseks Põlva paisul kalade läbipääsu võimaldamist. Kui maanteesilla rekonstrueerimisel 

selgub, et elektrienergia tootmist ei jätkata, siis on kalapääsu rajamiseks tehniliste lahenduste leidmine 

lihtsam ning seda tuleks võimalusel kaaluda. 

Suurem osa settefosforist on potentsiaalselt kergesti vabanev ning seega primaarprodutsentidele 

kättesaadav. Paisjärve sete on arvestatav sekundaarkoormusallikas ning avaldab mõju allavoolu 

paiknevatele veekogumitele. Seetõttu peaks kaaluma setete eemaldamist paisjärvest. Keskmine 

potentsiaalselt kergesti settest vabanevas vormis oleva fosfori sisaldus settes on 2556 µgP/g. 



 
Põlva järve veekeskkonnale avalduva koormuse uurimine ja Põlva järve 
tervendamiskava koostamine, uuringuaruanne 

�

�
Kobras AS töö nr 2018-265 
 

Objekti aadress:  Põlvamaa, Põlva vald, Põlva linn 

� � �

39 / 107 

 
Joonis 14. Valgala skeem (aluskaart: Maa-amet, 17.0 1.2020) 
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7 MEETMED 

7.1.1 Meetmete loetelu 

Uuringu tulemuste põhjal on vajalik järve sisekoormuse vähendamine, kuid meetmete efektiivsuse jaoks 

on oluline esmalt rakendada meetmeid väliskoormuse minimeerimiseks. Seejuures on kõige olulisemaks 

Orajõe kaudu lisanduva koormuse vähendamine, kuna jõe vooluhulk on suur ning seetõttu on tegemist 

selgelt kõige olulisema koormusallikaga.  

Meetmed väliskoormuse ohjamiseks: 

�  Orajõe kaudu lisanduva koormuse ohjamine: 

o Orajõe valgalal toimuva põllumajandustegevuse ja loomakasvatustegevuse koormuse 

ohjamine teavitus- ja kontrollmeetmeid rakendades; 

o Orajõe valgalal asuvate sademe- ja heitvee väljalaskude kontroll ning koormuse ohjamine 

vee nõuetele vastavaks puhastamise abil; 

o Orajõe põhja- ja kaldaerosiooni põhjustavate tegevuste vältimine; 

o Orajõe kaudu lisanduva heljumi koostise ja koormuse täpsem väljaselgitamine ning järvele 

eelneva settetiigi rajamine; 

�  ühiskanalisatsiooniga ühendamata majapidamiste reoveekäitluslahenduste järelevalve ning 

majapidamiste ühiskanalisatsiooniga ühinemiseks info jagamine ja vajalike lahenduste leidmine; 

�  amortiseerunud ühiskanalisatsioonitorustike uuendamine ning operatiivne lekete avastamine ja 

likvideerimine; 

�  sademeveest põhjustatud koormuse vähendamine; 

�  kaldaalade erosiooni põhjustavate tegevuste vältimine ning vajadusel kaldakindlustuse rajamine; 

�  supelranna korrashoiu tagamine. 

Meetmed sisekoormuse ohjamiseks: 

�  toiteainete keemiline setitamine; 

�  suurtaimede eemaldamine; 

�  biomanipulatsioon; 

�  sette eemaldamine järvest kogu ulatuses või osaliselt. 

7.1.2 Alternatiivide analüüs 

Enamik esitatud väliskoormuse ohjamise meetmetest on administratiivsed. Järelevalve ja kontrolli 

meetmete puhul ei ole alternatiivseid lähenemisi. Uuringu põhjal ei ole võimalik välja pakkuda konkreetseid 

meetmeid ja alternatiive ühiskanalisatsiooni torustiku uuendamise, järveäärsete majapidamiste 

reoveekäitluse ja Orajõe valgalal asuvate heitveelaskude vee nõuetele vastava puhastamise kohta. Järve 

kaldaalade erosiooni põhjustavate ohjamise meetmed on samuti administratiivsed (näiteks kallastel 



 
Põlva järve veekeskkonnale avalduva koormuse uurimine ja Põlva järve 
tervendamiskava koostamine, uuringuaruanne 

�

�
Kobras AS töö nr 2018-265 
 

Objekti aadress:  Põlvamaa, Põlva vald, Põlva linn 

� � �

41 / 107 

planeeritava ehitustegevuse reguleerimine, taimestiku eemaldamise planeerimine ning supelranna 

arendamise suunamine), kuid konkreetseid tegevusi ei ole võimalik välja pakkuda.  

Orajõe kõrgusprofiilist tulenevalt on ka Orajõe valgalal oluline hoiduda tegevustest, mis põhjustavad põhja- 

ja kaldaerosiooni. Seda põhimõtet tuleks arvestada kavandatavatel arendustegevustel ning võimalusel 

tuleks rakendada teavitusmeetmeid, et vähendada maaomanike tegevusest (näiteks niitmine ja kallaste 

puhastamine) põhjustatud mõju.  

Sademeveest põhjustatud koormuse ohjamiseks tuleks vähendada veekogusse juhitava kõvakattega 

pindadelt lähtuva puhastamata sademevee kogust. Haljasalade ja kraavide kaudu pikema viibeajaga 

veekogudesse jõudva vee toiteainete ja heljumi sisaldus väheneb, mistõttu on korraga järvele avalduv 

koormus väiksem kui torustiku kaudu otse järve jõudva sademevee puhul. Samas on teada, et Kesk tn 

sademevee väljalasu vesi vastab loa nõuetele, mistõttu ei ole puhasti rajamist vajalikuks hinnatud. Kuna 

ÜVKA järgi tegeletakse sademeveekanalisatsiooni väljaarendamisega, siis tuleks seejuures arvestada 

sademevee mõjuga järvele ning kasutada võimalusel puhasteid ja looduslikku puhastumist haljasaladel. 

Täpsemad meetmed ja alternatiivid olenevad konkreetsetest arenguplaanidest. 

Administratiivsete meetmete mõju efektiivsust ei ole võimalik hinnata, kuid meetmetega hoitakse ära 

koormuse suurenemist, mis on vajalik järve ning sellest allavoolu jääva veekogumi seisundi säilitamiseks 

ja ka parandamiseks. 

Sisekoormuse vähendamise meetmena biomanipulatsiooni kasutamine ei ole OÜ Alkranel 2010. aastal 

tehtud elustiku seire põhjal kasutatav. Biomanipulatsiooni puhul mõjutatakse järve kooslust populatsioonis 

röövkalade osakaalu suurendamisega, kuid seire põhjal on Põlva järve populatsioonis juba praegu 

domineerival positsioonil haug. Uuemad andmed elustiku kohta puuduvad. Biomanipulatsioon on kõige 

efektiivsem väikestes ja madalates järvedes. Paisjärvedes, mis on suure veevahetuse tõttu labiilsed, on 

tulemused kaheldavad. Röövkalade lisamine on üks biomanipulatsiooni meetoditest, kuid kõige levinum 

võte on lepiskalade väljapüük. Võimalikud on ka zooplankteritele varjetingimuste loomine, mõnedel 

tingimustel ka veetaimede istutamine, filtreerivate põhjaloomade lisamine jpm. Kui peaks arvestama 

võimalust biomanipulatsiooni katsetada, siis sellele peavad eelnema põhjalikud elustiku uuringud. 

Rakendamise efektiivsuse tuletamiseks on tarvis teada ja toiteainete koguseid, koormusi jmt. Selleks saab 

kasutada ka Põlva järve veekeskkonnale avalduva koormuse uurimise raames kogutud andmeid. 

Sisekoormuse vähendamise meetmena kaustatakse ka taimede eemaldamist, mille korral viiakse 

toiteaineid järvest välja biomassi eemaldamisel abil. 2010. aastal tehtud elustiku seire põhjal on Põlva 

järves taimestikku üsna vähe. Ühtlasi on taimed olulised toiteainete kasutajad veekogus. Kuna 

väliskoormuse tõttu lisandub järve olulises koguses toiteaineid, siis taimestiku eemaldamine tõenäoliselt 

olulist efekti ei anna. Taimestiku niitmist võib kaaluda aladel, mida inimesed aktiivselt kasutavad (nt ranna- 

ja ujumisalad). Liigse koguse taimede eemaldamisel tekib ka oht veeõitsengute intensiivistamiseks, sest 

fütoplankton kasutab taimedest vabaks jäänud toiteaineid ja paremaid valgusolusid. 

Vees lahustunud fosforit on võimalik keemilise töötluse abil setitada. Arvestades, et Orajõe kaudu lisandub 

pidevalt toiteaineid ja liikuvaid setteosakesi, siis ei ole keemiline setitamine sobiv pikaajaliseks 

lahenduseks.  
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Sisekoormuse vähendamisel on efektiivseimaks meetmeks sette eemaldamine. Sette eemaldamiseks on 

üldistatult kolm alternatiivset meetodit: sette allavoolu laskmine kiire veetaseme alandamise mõjul, sette 

eemaldamine järve aeglase veest tühjaks laskmise järel või sette eemaldamine 

hüdropumpamise/ujuvekskavaatorite abil. 

Sette allavoolu laskmist saaks kasutada paisjärvede regulaarse hooldusmeetmena, kuid Eestis meedet ei 

praktiseerita. Suure koguse sette allavoolu laskmisel esineb oluline negatiivne mõju allavoolu asuvatele 

veekogudele, kus toimub sel juhul intensiivne settimine ja toiteainete lisandumine.  

Järve tühjakslaskmisel on võimalik eemaldada sete seadmetega veekogu põhjal liikudes. Sette 

eemaldamist sellisel meetodil peetakse lihtsaimaks ja odavaimaks variandiks. Tuleb aga arvestada, et 

hävib praktiliselt kogu põhjaelustik ja suurtaimede risoomid ning seemnepank. Tööde perioodil kaasneb 

oluline häiring ka järve kasutajatele.  

Hüdropumpamise ja ujuvekskavaatorite abil sette eemaldamisel välditakse järve tühjaks laskmist. Järve 

kasutamine on küll piiratud, kuid häiring on võrreldes järve tühjaks laskmisega lühiajalisem ja töid tehakse 

piirkonniti. Sel meetodil on võimalik ka sette osaline eemaldamine. Võrreldes sette eemaldamisega järve 

tühjaks laskmisel on mõju järve elustikule väiksem.  

Märkimisväärse paksusega settekiht on tekkinud kogu järve ulatuses, järve väljavoolul juures on mudakiht 

õhem ja veekiht enamikes piirkondades paksem kui 2,5 m. Järve väliskoormus ületab järve 

vastupanuvõimet ja Orajõe kaudu lisandub reljeefist tulenevalt pidevalt settivat heljumit. Järve 

madaldumine ja sisekoormuse kasvamine on seega ka tulevikus vältimatu ning teatud perioodi järel on 

tehisliku järve settest puhastamine vajalik. 

Hüdropumpamise ja ujuvekskavaatorite abil sette eemaldamisel on võimalik sette eemaldamine kogu järve 

ulatuses või suurema settepaksusega järve osadest. Järve seisundi parandamiseks on vajalik vähemalt 

2,5 m paksuse veekihi tagamine. Settekihi paksuse ja vee sügavuse mõõtmiste põhjal oleks võimalik 

eemaldada setted järve osast, kus veekihi paksus on väiksem kui 2,5 m. Järve väljavoolu poolses osas on 

järve sügavus suurem ja mudakihi paksus väiksem. Järvest sette osalisel eemaldamisel tuleks 

eemaldada sete eelkõige järve sissevoolu poolsest o sast ja keskosast, kus settekihi paksus on 

keskmiselt suurem. Sel juhul oleks eemaldatava sett e kogus ca 100 000 m3  ning veemaht 

suureneks 1,12 korda.  

Kogu sette eemaldamisel on võimalik saavutada keskm ine sügavus ligi 3,5 m. Sel juhul oleks 

eemaldatava sette kogus ca 310 000 m3 ning veemaht suureneks 1,41 korda.  Kuna järves on sellise 

sügavuse puhul oluliselt rohkem ruumi koguneva sette jaoks, siis tekib järve tervendamise vajadus uuesti 

pikema aja pärast. Peab siiski nentima, et keskmise sügavuse 3,5 m puhul toimub järves voolu endisest 

suurem aeglustumine ning settimine on intensiivsem. Sette eemaldamise tulemus on kogu sette 

eemaldamisel pikaajalisem ning töömahukaid ja järvest allavoolu jäävat veekogumit oluliselt mõjutavaid 

sette eemaldustöid on sel juhul võimalik teha harvem. 

Järvest sette eemaldamise puhul tuleb arvestada vajadusega leida ala väljakaevatud sette nõrutamiseks 

ja ka sette kasutamisvõimaluste leidmiseks. Linnalistes piirkondades asuvate tehisjärvede puhul on see 

problemaatiline. Ka Põlva järve ümbruses on sellise ala leidmine keeruline. Suuremad lagedad alad järve 
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ümbruses asuvad keskosas järve vasakkalda lammil, supelranna juures ning järvele eelneva Orajõe lõigu 

äärsel lammialal. Vajaliku ala suurus oleneb eemaldatava sette kogusest ning ka sellest, kas kasutav 

metoodika võimaldab setet eemaldada osaliselt, et oleks võimalik nõrutatud sette kohene ära kasutamine 

ning pinna vabastamine. Sette nõrutusala ja kasutusvõimaluste leidmisel on oluliseks settekogus. Sette 

kuivaine sisaldus on setteproovide põhjal 16� 36% sette märgkaalust, kuid siiski on Põlva järve puhul on 

tegemist väga suure kogusega. Tehisjärvede puhul kasutatakse tihti eemaldatud setet järveäärse asula 

parkides ja haljasaladel, kuid Põlva järvest eemaldatava settekoguse puhul tuleks kindlasti leida ka muid 

kasutuskohti.  

Selleks, et järvest sette eemaldamise tulemus oleks püsivam, on OÜ Alkranel Põlva järve 

tervendamiskavas (2010–2011) välja pakkunud järvele eelneva tiikidega kombineeritud puhastusmärgala 

rajamise (Joonis 15). Sademevee kogumiseks ja puhastamiseks kasutatavate looduslähedaste 

puhastussüsteemide eeskujul kavandati mitmeosaline tiikide ning madala märgala sarnase alaga 

kompleks. Kirjelduse põhjal toimuks süsteemis Orajõega Põlva järve kantavate tahkete osakeste settimine 

ning saasteainete bioloogiline ärastus taimede, vetikate ja bakterite poolt ning osade saasteainete 

degradatsioon. Sademevee kogumise puhul on hinnatud süsteemi puhastusefektiivsust tahkete osaksete 

osas kõrgeks, fosfori osas mõõdukaks kuni kõrgeks ning lämmastiku osas mõõdukaks.  

 

Joonis 15. OÜ Alkranel Põlva järve tervendamiskavas välja pakutud järvele eelneva tiikidega kombineerit ud 
puhastusmärgala (OÜ Alkranel, 2010–2011) 

Orajõe vooluhulk on suur (uuringuperioodil vahemikus 1,34–3,63 m3/s), seega on oluline hinnata algselt 

sademevee puhastamiseks mõeldud süsteemi efektiivsust suure vooluhulga tingimustes. 

OÜ Alkranel Põlva järve tervendamiskavas (2010–2011) välja pakutud puhastusmärgala puhul on suurima 

tiigi ristlõike pindalaks hinnanguliselt 200 m2 (ligikaudseks laiuseks on arvestatud 80 m ja sügavuseks 

2,5 m). Välitöödel tehtud mõõtmiste põhjal on hinnatud Põlva järve sissevoolul ligikaudseks keskmiseks 

vooluhulgaks 2 m3/s. Eelkirjeldatud parameetrite korral on tiigi ristlõikele vastav voolukiirus 1 cm/s, mille 

puhul settivad kruusa ja liiva osakesed (Joonis 16).  
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Joonis 16. Mineraalsete osakeste settimine oleneval t osakeste suurusest ja voolukiirusest (Earle, 2015)  

Orajõel on kuni Tilsi oja suubumiskohani aluspõhjaks Devoni Burtnieki lademe kivimid ning sellest allavoolu 

Devoni Gauja lademe kivimid. Jõe põhjaerosiooni tõttu kannab vool tõenäoliselt kaasa Devoni liiva ja 

moreeni. Voolukiiruse aeglustumisel kiiruseni 1 cm/s settib osa kaasakantud moreenist (alates 

terasuurusest 0,1 mm). Muda ja savi osakesed on väiksemad, mistõttu vajavad välja settimiseks veelgi 

suuremat voolu aeglustumist, ning võivad siiski järveni jõuda. 

Setteosakeste suurusjaotus ei ole teada, mistõttu ei ole võimalik puhastusmärgala efektiivsust täpsemalt 

hinnata. Eeltoodu põhjal võib siiski pidada puhastusmärgala ka Orajõe suurte vooluhulkade korral piisavalt 

efektiivseks heljumi vähendamise meetmeks. Puhastusmärgala projekteerimisel tuleb teostada vooluhulga 

pidevmõõtmisi ning täpsustada põhjasetete suurusjaotus, et selgitada välja puhastusmärgala võimalikult 

efektiivseks toimimiseks vajalikud parameetrid. 

Põlva järve sisekoormuse vähendamiseks meetmete rakendamisel on eelduseks väliskoormuse viimine 

miinimumini. Sisekoormuse vähendamiseks sette eemaldamine on väga töömahukas ning mõjutab oluliselt 

järvest allavoolu jäävat veekogumit. Tehisjärvede puhul on sette eemaldamise vajadus loomulik, kuna 

järved asuvad enamasti tihedamalt asustatud piirkondades ning koormus ületab järvede vastupanuvõimet. 

Rakendatavatest meetmetest oleneb kui sagedasti on sette eemaldamine vajalik. Puhastusmärgala 

rajamise abil aeglustatakse sette kogunemist, et vajadus sisekoormuse vähendamiseks tekiks võimalikult 

harva. 

OÜ Alkranel (2010–2011) konsultantide hinnangul vajab ka puhastusmärgala regulaarset ülevaatust, sisse- 

ja väljavoolu puhastust ning tiikidest sette eemaldamist vähemalt kord kümne aasta jooksul, kuid võrreldes 



 
Põlva järve veekeskkonnale avalduva koormuse uurimine ja Põlva järve 
tervendamiskava koostamine, uuringuaruanne 

�

�
Kobras AS töö nr 2018-265 
 

Objekti aadress:  Põlvamaa, Põlva vald, Põlva linn 

� � �

45 / 107 

järve puhastamisega on tiikide sagedasem puhastamine lühiajalise kestusega töö ning ei sega järve 

kasutamist rekreatiivsetel eesmärkidel. Puhastusmärgalt on ühekorraga eemaldatava sette kogus väiksem, 

mistõttu on lihtsam leida asukohta sette nõrutamiseks ja võimalusi sette kasutamiseks. 

7.1.3 Sobivaim meetmete kombinatsioon 

Efektiivseks sisekoormuse vähendamiseks tuleb esmalt minimeerida järvele avalduv väliskoormus. 

Uuringu raames selgus, et vahetult valgalalt lähtuv koormus on eelkõige seotud linnalise maakasutuse 

mõjuga. Väliskoormuse vähendamisel tuleb keskenduda Orajõe valgalalt lisanduvale koormusele, kuna jõe 

vooluhulk on suur ning seetõttu on tegemist selgelt kõige olulisema koormusallikaga.  

Järve vahetul valgalal on linnalisest hajukoormusest tuleneva mõju ohjamiseks võimalik rakendada 

eelkõige administratiivseid meetodeid, näiteks soodustada arenguid ühiskanalisatsioonitorustiku 

parandamisel ja laiendamisel, arvestada arendustegevuste puhul vajadust haljasalade säilitamiseks ning 

teostada kontrolli ühiskanalisatsiooniga ühendamata majapidamiste üle. 

Järve kinnikasvamisel ja vee kvaliteedi halvenemisel on oluliseks välisteguriks Orajõe kaudu lisanduv 

toiteainete koormus. Põlva järvest ülesvoolu jääva Orajõe lõigu osavalgala uuringu põhjal on valgala 

koormusallikatest kõige olulisemaks põllumajandustegevusest ja loomakasvatusest tulenev koormus. 

Koormuse vähendamiseks tuleb rakendada teavitus- ja kontrollmeetmeid eelkõige põllumajandusmaade 

väetamise (sh vedelsõnniku laotamise) ning loomakasvatuskohtades sõnniku ja silo hoiustamise tingimuste 

osas, aga ka jõeäärsete puhverribade säilitamiseks. Meetmete rakendajaks on enamasti Keskkonnaamet 

ja Keskkonnainspektsioon või kohalik omavalitsus.  

Põlva järvest ülesvoolu jääva Orajõe lõigu osavalgala tulemuste põhjal lisandub suur osa Põlva järve 

jõudvast vooluhulgast ja ka toiteainete koormusest järvele eelneval Peri oja suubumiskoha ja Põlva järve 

sissevoolu vahelisel lõigul, kus on tihedam asustus ja sademevee väljalasud, kuid olulist toiteainete 

koormust põhjustavaid allikaid valgala analüüsil ei selgunud. Ühiskanalisatsioonita majapidamiste 

järelevalve raames tuleks kontrollida Pärna tänaval Orajõe läheduses asuvates ning Ähnioru ojale 

lähimates majapidamistes kasutatavaid reoveekäitluslahendusi. Ühiskanalisatsiooniga ühendamata 

majapidamiste põhjustatud koormus ei ole tõenäoliselt suur arvestades ühendamata majapidamiste arvu. 

Lisaks võib vee kvaliteeti mõjutada vahetult Orajõe kaldal asuv kalmistu, kuid selle põhjustatud koormus 

on ebaselge.  

Väliskoormust vähendavaid teavitus- ja kontrollmeetmeid tuleb pidevalt rakendada ning arvestada 

võimalikke mõjusid edasiste arendustegevuste planeerimisel.  

Väliskoormuse vähendamiseks tuleb rajada järvele eelnev puhastusmärgala. OÜ Alkranel on Põlva järve 

tervendamiskavas asukohaks välja pakkunud järvele eelneva Orajõe lammiala, kuhu on võimalik rajada 

ca 2,2 ha suurune tiikidega kombineeritud avaveeline märgala. Märgala pindala, paigutus ja tehnilised 

lahendused tuleb lahendada projekteerimistööde käigus, võimalikult efektiivseks toimimiseks vajalike 

parameetrite määratlemiseks tuleks teostada vooluhulga pidevmõõtmisi ning täpsustada põhjasetete 

suurusjaotus. 

Sisekoormuse vähendamiseks sette eemaldamisel on parimaks meetodiks hüdropumpamise või 

ujuvekskavaatorite kasutamine. Töid tuleks alustada järve sissevoolupoolsest osast, et heljumi settimine 
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järves ei mõjutaks juba puhastatud ala. Selleks, et sette eemaldamise tulemuse oleks pikaajalisem, oleks 

mõistlik kogu sette eemaldamine, mille puhul saavutatakse keskmine sügavus ligi 3,5 m. Eemaldatava 

sette kogus on ca 310 000 m3 ning veemaht suureneks 1,41 korda.  

Põlva järvest allavoolu jääva Orajõe veekogumi puhul on 2016. aastal mittehea kvaliteedielemendina 

määratletud kalastik, suurselgrootud ja suurtaimed ning nendest tulenevad näitajad. Kalastiku seisundi 

parandamiseks tuleks tagada kalade läbipääs paisudel. Kui Põlva ringtee T-87 silla rekonstrueerimise 

käigus selgub, et paisul ei ole elektrienergia tootmine võimalik, siis tuleks kaaluda kalapääsu rajamist Põlva 

paisule. Tuleb arvestada, et ka kalapääsu ehitustöödega kaasneb lühiajaline häiring allavoolu jääva Orajõe 

veekogumile. Võimaluse korral tuleks leida viise, kuidas niivõrd suuremahulised tööd ühel ajal teostada, 

see vähendaks negatiivseid mõjusid Põlva paisjärvele ja ka allpool asuvale veekogumile. 

7.1.4 Mõju veekogumi seisundile 

Uuringu põhjal on vahetu valgala maakasutusest tulenev fosforikoormus Põlva järve jaoks talutava ja 

talumatu taseme piiril. Suurim koormus jõuab järve siiski Orajõe kaudu ning see mõjutab oluliselt ka järvest 

allavoolu jääva veekogumi seisundit. 

Järve on kogunenud paks settekiht ning suurem osa settefosforist on potentsiaalselt kergesti settest 

vabanevas vormis (labiilne) ning seega primaarprodutsentidele. Suur osa settefosforist on seotud rauaga 

ning selle vabanemine sõltub järve hapnikutingimustest. Fosfor võib difundeeruda sügavamatest 

anaeroobsetest settekihtidest järvevette ning samuti võib vabaneda rauaga seotud fosfor talvel, kui järv on 

ummuksil, või suvel, kui tihe suurtaimestik kasutab ära öö jooksul järvevees oleva hapniku.  

Väliskoormuse vähendamise meetodid vähendavad küll järvevette jõudva fosfori kogust, kuid sobivate 

tingimuste esinemisel võib toimuda periooditi intensiivne fosfori vabanemine. Paisjärve sete on seega 

arvestatav sekundaarkoormusallikas ning avaldab mõju allavoolu paiknevatele veekogudele. 

Fosfori vabanemist settest, selle mõju allavoolu jäävale veekogumile ning rakendatavate meetmete abil 

saavutatavat toitainete koormuse vähenemist ei ole võimalik kvantitatiivsel hinnata. Orajõgi_2 veekogumi 

seisund on hinnatud kesiseks kalastiku, suurselgrootute ja suurtaimede seisundi tõttu. Füüsikalis-

keemiliste tingimuste parandamisel on positiivne mõju elustikule, kuid muude survetegurite tõttu ei pruugi 

hea seisund saavutatav olla.  

Veekogumi seisund on mõjutatud Põlva paisu hüdroelektrijaamast. Hüdroenergia kasutamisega kaasneb 

oht vee liigvähendamisteks madalvee ajal paisust allavoolu jäävates jõeosades. Paisjärv halvendab jõe 

vee kvaliteeti kalastiku jaoks ning isoleerib jõe alamjooksu püsivalt kesk- ja ülemjooksust. 2016. aasta 

seirearuande kohaselt oli kalastiku koosseis seirelõigus väga ilmsete paisjärveliste mõjudega. Kalastikus 

domineerisid paisjärvelised liigid (särg, viidikas, ahven), puudusid aga jahedalembesed ning vee kvaliteedi 

suhtes nõudlikumad indikaatorliigid. Kui maanteesilla rekonstrueerimise tõttu ei ole enam hüdroenergia 

kasutamine mõistlik, siis tuleks veekogumi seisundi parandamiseks kaaluda kalade rändetee avamist. 
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9 LISAD 

Lisa 1. Riigihanke Lisa 1 – lähteülesanne 
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�.�l�H�V�R�O�H�Y�� �O�l�K�W�H�•�O�H�V�D�Q�Q�H�� �R�Q�� �H�H�O�G�X�V�H�N�V���3�}�O�Y�D�� �M�l�U�Y�H�� �Y�H�H�N�H�V�N�N�R�Q�Q�D�O�H�� �D�Y�D�O�G�X�Y�D�� �N�R�R�U�P�X�V�H�� �S�}�K�M�D�O�L�N�X�N�V��
�X�X�U�L�P�L�V�H�N�V���M�D���3�}�O�Y�D���M�l�U�Y�H���W�H�U�Y�H�Q�G�D�P�L�V�N�D�Y�D���N�R�R�V�W�D�P�L�V�H�N�V���D�D�V�W�D�O 2018-2020. 
 
�������0�}�L�V�W�H�G 
�/�l�K�W�H�•�O�H�V�D�Q�Q�H�����H�G�D�V�S�L�G�L���/�h); 
�3�}�O�Y�D���S�D�L�V�M�l�U�Y�H��tervendamiskava (edaspidi PPT) 
�3�}�O�Y�D�� �M�l�U�Y�H�� �Y�H�H�N�H�V�N�N�R�Q�Q�D�O�H�� �D�Y�D�O�G�X�Y�D�� �N�R�R�U�P�X�V�H�� �X�X�U�L�P�L�Q�H (edaspidi Uuring) �M�D�� �3�}�O�Y�D�� �M�l�U�Y�H��
tervendamiskava koostamine (edaspidi Kava).  
Pakkujat ja teenuse osutajat nimetatakse edaspidi Konsultandiks. 
 
3. Piirkonna kirjeldus  
�3�}�O�Y�D�� �M�l�U�Y�� ���9�(�(������������������ �D�V�X�E�� �3�}�O�Y�D�P�D�D�O�� �3�}�O�Y�D�� �Y�D�O�O�D�V�� �3�}�O�Y�D�� �O�L�Q�Q�D�V�� �3�}�O�Y�D�� �S�D�L�V�M�l�U�Y�H 
(62001:004:0069) �N�D�W�D�V�W�U�L�•�N�V�X�V�H�O�� �3�}�O�Y�D���M�l�U�Y���R�Q���D�Y�D�O�L�N�X�O�W���N�D�V�X�W�D�W�D�Y���Y�H�H�N�R�J�X�����P�L�O�O�H���N�R�J�X�S�L�Q�G�D�O�D���R�Q��
�����������K�H�N�W�D�U�L�W�����Y�H�H�S�H�H�J�O�L���S�L�Q�G�D�O�D���R�Q�������������K�D�����-�l�U�Y�H���O�}�X�Q�D�R�V�D�V���S�D�L�N�Q�H�E�����������K�D���V�D�D�U�����-�l�U�Y���R�Q���U�D�M�D�W�X�G��������������
aastate teisel poolel ja rekonstrueeritud 1990. aastate teisel poolel. 
 
�3�}�O�Y�D���M�l�U�Y�H���Y�D�Ogala pindala on 154 km2 �Q�L�Q�J���S�H�D�P�L�V�H�O�W���V�D�D�E���S�D�L�V�M�l�U�Y���R�P�D���Y�H�H���2�U�D�M�}�H�V�W�����Y�l�K�H�V�H�O���P�l�l�U�D�O��
�O�L�V�D�Y�D�G���Y�H�W�W���•�U�J�R�U�X���Q�}�O�Y�D�G�H�O�W���Y�l�O�M�X�Y�D�G���D�O�O�L�N�D�G���Q�L�Q�J���3�}�O�Y�D���O�L�Q�Q�D���V�D�G�H�P�H�Y�H�V�L�����-�l�U�Y�H���N�H�V�N�P�L�Q�H���V�•�J�D�Y�X�V��
on 2 m ja suurim 3,7 m. J�l�U�Y�H �H�G�H�O�D���R�V�D�V���S�D�L�N�Q�H�E���3�}�O�Y�D���O�L�Q�Q�D��avalik rand. 
 
�3�}�O�Y�D�� �S�D�L�V�M�l�U�Y�H�� �N�D�V�X�W�D�W�D�N�V�H�� �K�•�G�U�R�H�Q�H�U�J�L�D�� �W�R�R�W�P�L�V�H�N�V���� �$�6-�O�H�� �*�H�Q�H�U�D�D�W�R�U�� �R�Q�� �Y�l�O�M�D�V�W�D�W�X�G�� �2�U�D�M�}�H 
�M�l�W�N�X�Y�D�N�V �S�D�L�V�X�W�D�P�L�V�H�N�V�� �Q�L�Q�J�� �K�•�G�U�R�H�Q�H�U�J�L�D�� �N�D�V�X�W�D�P�L�V�H�N�V�� �H�O�H�N�W�U�L�H�Q�H�U�J�L�D�� �W�R�R�W�P�L�V�H�N�V�� �3�}�O�Y�D�� �Y�D�O�O�D�V��
�0�D�P�P�D�V�W�H���N�•�O�D�V �3�}�O�Y�D���U�L�Q�J�W�H�H���7-87 kinnistul (61901:001:1315) vee-erikasutusluba nr L.VV/322001. 
�/�X�E�D�� �R�Q�� �Y�l�O�M�D�V�W�D�W�X�G ������������������������ �S�L�N�H�Q�G�D�W�X�G�� ���������������������� �W�l�K�W�D�M�D�J�D�� �N�X�Q�L�� ���������������������� �Q�L�Q�J�� �P�X�X�G�H�W�X�G��
�����������������������W�l�K�W�D�M�D�J�D���N�X�Q�L 01.11.2019. 
 
Aastatel 2010-�����������R�Q���N�R�R�V�W�D�W�X�G���2�h���$�O�N�U�D�Q�H�O �S�R�R�O�W���3�}�O�Y�D���S�D�L�V�M�l�U�Y�H���W�H�U�Y�H�Q�G�D�P�L�V�N�D�Y�D�����P�L�O�O�H���U�D�D�P�H�V��
�X�X�U�L�W�L�� �M�l�U�Y�H�� �|�N�R�O�R�R�J�L�O�L�V�W�� �V�H�L�V�X�Q�G�L�W���� �M�l�U�Y�H�� �V�H�L�V�X�Q�G�L�W�� �P�}�M�X�W�D�Y�D�L�G�� �W�H�J�X�U�H�L�G���� �S�D�N�X�W�L�� �O�D�K�H�Q�G�X�V�L��j�l�U�Y�H��
�W�H�U�Y�H�Q�G�D�P�L�V�H�N�V���Q�L�Q�J���W�R�L�W�D�L�Q�H�W�H���N�R�R�U�P�X�V�H���Y�l�K�H�Q�G�D�P�L�V�H�N�V. 
 
Aktsiaselts Kobras on koostanud eksperthinnangu uu�U�L�Q�J�X�W�H�� �Y�D�M�D�G�X�V�H�� �N�R�K�W�D�� �3�}�O�Y�D�� �M�l�U�Y�H�V�� ���W�|�|�� �Q�U 
2018-057) �Ä�3�}�O�Y�D���M�l�U�Y�H���X�X�U�L�Q�J�X�W�H���O�l�E�L�Y�L�L�P�L�V�H���Y�D�M�D�G�X�V�³. 
�3�}�O�Y�D���M�l�U�Y�H���Y�H�H�N�H�V�N�N�R�Q�Q�D�O�H���D�Y�D�O�G�X�Y�D���N�R�R�U�P�X�V�H���X�X�U�L�P�L�V�W���M�D���3�}�O�Y�D �M�l�U�Y�H���W�H�U�Y�H�Q�G�D�P�L�V�N�D�Y�D���N�R�R�V�W�D�P�L�V�W��
toetab sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (edaspidi KIK) veemajanduse programmi 
�P�L�W�W�H�H�K�L�W�X�V�O�L�N�H���W�|�|�G�H���S�U�R�J�U�D�P�P�L���S�U�R�M�H�N�W�L�Q�D�����P�L�G�D���U�D�K�D�V�W�D�W�D�N�V�H�����������X�O�D�W�X�V�H�V���.�,�.���Y�D�K�H�Q�G�L�W�H�V�W���Q�L�Q�J��
���������X�O�D�W�X�V�H�V���3�}�O�Y�D���9�D�O�O�D�Y�D�O�L�W�V�X�V�H���S�R�R�O�W. 
 
4. Teenuse kirjeldus  
4���������3�}�K�L�S�U�R�E�O�H�H�P�L�G�H���Y�l�O�M�D�W�R�R�P�L�Q�H 
�.�R�Q�V�X�O�W�D�Q�G�L�� �•�O�H�V�D�Q�Q�H�� �R�Q�� �3�}�O�Y�D�� �M�l�U�Y�H���V�H�L�V�X�Q�G�L�� ���R�O�H�P�D�V�R�O�H�Y�D�� �R�O�X�N�R�U�U�D���� �N�L�U�M�H�O�G�D�P�L�V�H�� �N�l�L�J�X�V���Y�l�O�M�D��
�V�H�O�J�L�W�D�G�D�� �M�D�� �G�H�W�D�L�O�V�H�O�W�� �I�R�U�P�X�O�H�H�U�L�G�D�� �3�}�O�Y�D�� �M�l�U�Y�H�� �S�}�K�L�S�U�R�E�O�H�H�P�L�G���� �7�H�R�V�W�D�P�D�� �S�H�D�E�� �3�}�O�Y�D�� �M�l�U�Y�H��
veekeskkonnale avalduva koormuse uurimise (sise- �M�D�� �Y�l�O�L�V�N�R�R�U�P�X�V�����V�H�L�V�X�Q�G�L�W�� �P�}�M�X�W�D�Y�D�G�� �W�H�J�X�U�L�G, 
setted jne) ning koostama �3�}�O�Y�D���M�l�U�Y�H���W�H�U�Y�H�Q�G�D�P�L�V�H�N�D�Y�D�����P�L�V���K�}�O�P�D�E���P�X�X�K�X�O�J�D�V���H�Q�G�D�V���N�D���P�H�H�W�P�H�W�H��



�5�L�L�J�L�K�D�Q�J�H���Ä�3�}�O�Y�D���M�l�U�Y�H���Y�H�H�N�H�V�N�N�R�Q�Q�D�O�H���D�Y�D�O�G�X�Y�D���N�R�R�U�P�X�V�H���X�X�U�L�P�L�Q�H���M�D���3�}�O�Y�D���M�l�U�Y�H��
tervendamiskava koostamine�³ 

 
�O�R�H�W�H�O�X�����D�O�W�H�U�Q�D�W�L�L�Y�L�G�H���D�Q�D�O�•�•�V�L�����V�R�E�L�Y�D�L�P�D���P�H�H�W�P�H���N�L�U�M�H�O�G�X�V�W�����P�H�H�W�P�H�W�H���P�}�M�X���N�L�U�M�H�O�G�X�V�W���M�Q�H. �3�D�L�V�M�l�U�Y�H��
�X�X�U�L�Q�J�X�J�D���W�X�O�H�E���Y�l�O�M�D���V�H�O�J�L�W�D�G�D�����P�L�O�O�L�Q�H���R�V�D���N�R�R�U�P�X�V�H�V�W���W�X�O�H�Q�H�E���S�D�L�V�M�l�U�Y�H���V�L�V�H�N�R�R�U�P�X�V�H�V�W���Q�L�Q�J���P�L�O�O�L�Q�H��
�Y�l�O�L�V�N�R�R�U�P�X�V�H�V�W���� �6�L�V�H�N�R�R�U�P�X�V�H�� �R�V�D�N�D�D�O�X�� �K�L�Q�G�D�P�L�V�H�N�V�� �Y�}�H�W�D�N�V�H�� �V�H�W�W�H�S�U�R�R�Y�L�G���� �9�l�O�L�V�N�R�R�U�P�X�V�H��
�K�L�Q�G�D�P�L�V�H�O�� �N�D�D�U�G�L�V�W�D�W�D�N�V�H�� �S�D�L�V�M�l�U�Y�H�� �V�X�X�E�X�Y�D�G�� �M�X�X�U�G�H�Y�R�R�O�X�G�� �Q�L�Q�J�� �X�X�U�L�W�D�N�V�H�� �Q�H�Q�G�H�� �P�}�M�X�� �W�R�L�W�D�L�Q�H�W�H��
�V�L�V�D�O�G�X�V�H�O�H���S�D�L�V�M�l�U�Y�H�V�� 
 
4.2. Teenuse sisu 
4.2.1. Uuringu ja Kava teostamisel �W�X�O�H�E���O�l�K�W�X�G�D��Keskkonnaministeeriumi poolt koostatud juhendist 
�Ä�-�X�K�H�Q�G���S�D�L�V�M�l�U�Y�H���W�}�W�W�X���Y�H�H�N�H�V�N�N�R�Q�Q�D�O�H���D�Y�D�O�G�X�Y�D���N�R�R�U�P�X�V�H���X�X�U�L�P�L�V�H�N�V�³�����H�G�D�V�S�L�G�L��juhend) Uuring ja 
Kava �S�H�D�E���W�l�L�H�O�L�N�X�O�W���V�H�O�O�H�O�H���Y�D�V�W�D�P�D�� 
4.2.2. �3�U�R�R�Y�L�G�H�� �Y�}�W�P�L�V�H�O�� �M�D�� �D�Q�D�O�•�•�V�L�P�L�V�H�O�� �W�X�O�H�E�� �O�l�K�W�X�G�D�� �Y�H�H�V�H�D�G�X�V�H�� �†-st 121 �Q�L�Q�J�� �M�l�U�J�L�G�D 
�N�H�V�N�N�R�Q�Q�D�P�L�Q�L�V�W�U�L�������������������������P�l�l�U�X�V�H���Q�U������ �Ä�3�U�R�R�Y�L�Y�}�W�X�P�H�H�W�R�G�L�G�³���Q�}�X�G�H�L�G. 
4.2.3. Teenuse teostamiseks vajalikku lisainformatsiooni �D�Q�Q�D�E���3�}�O�Y�D���9�D�O�O�D�Y�D�O�L�W�V�X�V�� 
4.2.4. Kirjeldada olemasolevat olukorda. 
4.2.5. Koostada uuring ja seirekava- �P�l�l�U�D�W�D���Y�H�H�N�R�J�X�� �V�H�L�V�X�Q�G�� ���I�•�•�V�L�N�D�O�L�V�H�G�� �M�D�� �N�H�H�P�L�O�L�V�H�G��
�N�Y�D�O�L�W�H�H�G�L�Q�l�L�W�D�M�D�G������Vaja on teostada �V�H�W�H�W�H�� �S�D�N�V�X�V�H�� �D�Q�D�O�•�•�V�L�G�� �Q�L�Q�J�� �l�U�D�� �K�L�Q�Q�D�W�D�� �D�U�Y�X�W�X�V�O�L�N�X�O�W��
paisj�l�U�Y�H�G�H�V�W�� �M�}�N�N�H�� �N�D�Q�G�X�Y�D�� �W�R�L�W�D�L�Q�H�W�H�� �N�R�R�U�P�X�V���� �P�L�V�� �R�Q�� �D�O�X�V�H�N�V�� �Y�D�M�D�G�X�V�H�O�� �S�D�L�V�M�l�U�Y�H�� �V�H�W�H�W�H�V�W��
�S�X�K�D�V�W�D�P�L�V�H�N�V�����$�Q�D�O�•�•�V�L�G�D���S�D�L�V�M�l�U�Y�H���V�L�V�H�Q�H�Y�D�W�H���N�U�D�D�Y�L�G�H-�R�M�D�G�H���V�L�V�H�Q�G�N�R�R�U�P�X�V�W���Q�L�Q�J���V�H�O�J�L�W�D�G�D���Y�l�O�M�D��
valgalal asuvad reostusallikad. Uuringute tulemusena peab selguma veekogu seisundiklass, veekogu 
�P�}�M�X�W�D�Y�D�G���V�X�U�Y�H�W�H�J�X�U�L�G���Q�L�Q�J���N�R�Q�N�U�H�H�W�V�H�G���P�H�H�W�P�H�G���Y�H�H�N�R�J�X���V�H�L�V�X�Q�G�L���S�D�U�D�Q�G�D�P�L�V�H�N�V�� 
4.2.6. Uuringuprogramm �N�R�R�V�N�}�O�D�V�W�Dda Keskkonnaametiga (edaspidi KeA) ja saata KeA 
�N�R�R�V�N�}�O�D�V�W�D�P�L�V�H���R�W�V�X�V�H�J�D �3�}�O�Y�D���9�D�O�O�D�Y�D�O�L�W�V�X�V�Hle tutvumiseks. 
4.2.7. Koostada j�l�U�Y�H���X�X�U�L�Q�J�X�W�X�O�H�P�X�V�W�H���D�Q�D�O�•�•�V���M�D nimetada meetmed veekogu tervendamiseks. 
4.2.7. U�X�U�L�Q�J�X�� �O�}�S�S�W�X�O�H�P�X�V�H�G esitada �.�H�V�N�N�R�Q�Q�D�D�J�H�Q�W�X�X�U�L�O�H�� �H�Q�Q�H�� �.�,�.�L�O�H�� �O�}�S�S�D�U�X�D�Q�G�H�� �H�V�L�W�D�P�L�V�W��
sellisel kujul, mis �Y�}�L�P�D�O�G�D�E�� �D�Q�G�P�H�W�H�� �N�D�V�X�W�D�P�L�V�W�� �Y�H�H�N�R�J�X�P�L�W�H�� �V�H�L�V�X�Q�G�L�� �K�L�Q�G�D�P�L�V�H�O ja avalikesse 
andmebaasidesse sisestamisel. 
 
5. Muud tingimused ja t�|�|���N�R�R�V�W�D�P�L�V�H�N�V���N�D�V�X�W�D�W�D�Y�D�G���P�D�W�H�U�M�D�O�L�G 
5.1. Tegevuste alusdokumendid (kuid mitte piirduda allpool nimetatutega): 
5.1�������� �.�H�V�N�N�R�Q�Q�D�P�L�Q�L�V�W�H�H�U�L�X�P�L�� �S�R�R�O�W�� �N�R�R�V�W�D�W�X�G�� �M�X�K�H�Q�G�� �Ä�-�X�K�H�Q�G�� �S�D�L�V�M�l�U�Y�H�� �W�}�W�W�X�� �Y�H�H�N�H�V�N�N�R�Q�Q�D�O�H��
avalduva koormuse uurimiseks�³�� 
5.1���������.�,�.���Q�}�X�N�R�J�X���S�R�R�O�W�������������������������N�L�Q�Q�L�W�D�W�X�G���ÄKeskkonnaprojektide finantseerimise kord�³�� 
5.1.3�����.�H�V�N�N�R�Q�Q�D�P�L�Q�L�V�W�U�L�������������������������P�l�l�U�X�V���Q�U���������ÄPinnaveekogumite moodustamise kord ja nende 
pinnav�H�H�N�R�J�X�P�L�W�H���Q�L�P�H�V�W�L�N�����P�L�O�O�H���V�H�L�V�X�Q�G�L�N�O�D�V�V���W�X�O�H�E���P�l�l�U�D�W�D�����S�L�Q�Q�D�Y�H�H�N�R�J�X�P�L�W�H���V�H�L�V�X�Q�G�L�N�O�D�V�V�L�G���M�D��
�V�H�L�V�X�Q�G�L�N�O�D�V�V�L�G�H�O�H���Y�D�V�W�D�Y�D�G���N�Y�D�O�L�W�H�H�G�L�Q�l�L�W�D�M�D�W�H���Y�l�l�U�W�X�V�H�G���Q�L�Q�J���V�H�L�V�X�Q�G�L�N�O�D�V�V�L�G�H���P�l�l�U�D�P�L�V�H���N�R�U�G�³�� 
5.1.4. K�H�V�N�N�R�Q�Q�D�P�L�Q�L�V�W�U�L�������������������������P�l�l�U�X�V�H���Q�U���������Ä�3�U�R�R�Y�L�Y�}�W�X�P�H�H�W�R�G�L�G�³; 
5.1.5. Veeseadus; 
5.1.6. �9�D�E�D�U�L�L�J�L�� �9�D�O�L�W�X�V�H�� ���������������������� �P�l�l�U�X�V�� �Q�U�� ������ �ÄReovee puhastamise ning heit- ja sademevee 
�V�X�X�E�O�D�V�V�H�� �M�X�K�W�L�P�L�V�H�� �N�R�K�W�D�� �H�V�L�W�D�W�D�Y�D�G�� �Q�}�X�G�H�G���� �K�H�L�W- �M�D�� �V�D�G�H�P�H�Y�H�H�� �U�H�R�V�W�X�V�Q�l�L�W�D�M�D�W�H�� �S�L�L�U�P�l�l�U�D�G�� �Q�L�Q�J��
�Q�H�Q�G�H���Q�}�X�H�W�H���W�l�L�W�P�L�V�H���N�R�Q�W�U�R�O�O�L�P�L�V�H���P�H�H�W�P�H�G1�³�� 
5.1.7. �.�H�V�N�N�R�Q�Q�D�P�}�M�X���K�L�Q�G�D�P�L�V�H���M�D���N�H�V�N�N�R�Q�Q�D�M�X�K�W�L�P�L�V�V�•�V�W�H�H�P�L���V�H�D�G�X�V; 
5.1.8. Planeerimisseadus; 
5.1.9. Looduskaitseseadus; 
5.1.10. Ehitusseadustik; 
5.1.11. Ida-Eesti vesikonna veemajanduskava; 
5.1.12�����2�h���$�O�N�U�D�Q�H�O���S�R�R�O�W���N�R�R�V�W�D�W�X�G���Ä�3�}�O�Y�D���S�D�L�V�M�l�U�Y�H���W�H�U�Y�H�Q�G�D�P�L�V�N�D�Y�D�³����������-2011; 

https://kik.ee/sites/default/files/paisjarve_moju_hindamise_uuringu_juhendmaterjal.pdf
https://kik.ee/sites/default/files/paisjarve_moju_hindamise_uuringu_juhendmaterjal.pdf
https://kik.ee/sites/default/files/finantseerimise_kord_2018_0.pdf
https://www.riigiteataja.ee/akt/13210253?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/13210253?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/13210253?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/109052017038?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/104072017050?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/116122016006?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/116122016006?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/116122016006?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/116112010013?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/126022015003?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/106072017005?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/129062018010?leiaKehtiv
http://www.envir.ee/sites/default/files/ida-eesti_vesikonna_veemajanduskava_0.pdf
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tervendamiskava koostamine�³ 

 
5.1.13. �$�N�W�V�L�D�V�H�O�W�V�� �.�R�E�U�D�V�� �S�R�R�O�W�� �N�R�R�V�W�D�W�X�G�� �H�N�V�S�H�U�W�K�L�Q�Q�D�Q�J�� �Ä�3�}�O�Y�D�� �M�l�U�Y�H�� �X�X�U�L�Q�J�X�W�H�� �O�l�E�L�Y�L�L�P�L�V�H��
�Y�D�M�D�G�X�V�³ ���W�|�|���Q�U����������-057); 
5.1.14�����3�}�O�Y�D���Y�D�O�O�D���D�U�H�Q�J�X�N�D�Y�D�� 
 
6. Kontaktisik ud ja �W�|�|���N�l�L�J�X�V���D�Q�W�D�Y���W�l�L�H�Q�G�D�Y���L�Q�I�R�U�P�D�W�V�L�R�R�Q�� 
�3�}�O�Y�D�� �9�D�O�O�D�Y�D�O�L�W�V�X�V���� �N�H�V�N�N�R�Q�Q�D�V�S�H�W�V�L�D�O�L�V�W Reelika Raig, tel 799 9486; 5332 3061, e-post 
reelika.raig@polva.ee. 
 
7. Uuringu ja Kava tulemus ja vormistamine 
T�|�|�� �W�X�O�H�P�X�V�H�Q�D�� �S�H�D�E�� �Y�D�O�P�L�P�D�� �3�}�O�Y�D�� �M�l�U�Y�H�� �Y�H�H�N�H�V�N�N�R�Q�Q�D�O�H�� �D�Y�D�O�G�X�Y�D�� �N�R�R�U�P�X�V�H�� �X�X�U�L�P�X�V�� �M�D�� �3�}�O�Y�D��
�M�l�U�Y�H���W�H�U�Y�H�Q�G�D�P�L�V�N�D�Y�D���Y�D�V�W�D�Y�D�O�W���O�l�K�W�H�•�O�H�V�D�Q�G�H�O�H���M�D���W�|�|���N�l�L�J�X�V���7�H�O�O�L�M�D���D�Q�W�X�G���M�X�K�L�V�W�H�O�H�� 
Dokumendid �D�Q�W�D�N�V�H�� �7�H�O�O�L�M�D�O�H�� �•�O�H digitaalselt ning lisaks kolmes (3) eksemplaris paberkandjal 
�N�|�L�G�H�W�X�Q�D�� 
 
8. Uuringu ja Kava teostamise ajakava 
�7�|�|���O�l�E�L�Y�L�L�P�L�V�H��eeldatav aeg on �V�L�K�W�I�L�Q�D�Q�W�V�H�H�U�L�P�L�V�H���O�H�S�L�Q�J�X���M�}�X�V�W�X�P�L�V�H�V�W���D�O�D�W�H�V kuni 31.01.2020. 
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Üldinfo 
TÖÖ NIMETUS: Põlva järve veekeskkonnale avalduva koormuse uurimi ne ja Põlva 

järve tervendamiskava koostamine, uuringuprogramm 

OBJEKTI ASUKOHT: 
Põlva maakond, Põlva vald, Põlva linn, Põlva paisjärv (kü tunnus 
62001:004:0069) 

TÖÖ EESMÄRK: 
 Põlva järve veekeskkonnale avalduva koormuse uurimiseks ja 

tervendamiskava koostamiseks uuringuprogrammi koostamine 

TÖÖ LIIK: 
Uuringuprogramm 

TÖÖ TELLIJA: 
Põlva Vallavalitsus 

Kontaktisik: 
Reelika Raig 

Tel +372 799 9486 

reelika.raig@polva.ee 

TÖÖ TÄITJA: 
Kobras AS  

Registrikood 10171636 

Riia 35, 50410 Tartu  

Tel +372 730 0310 

http://www.kobras.ee  

Eksperdid:
  Maris Palo – keskkonnaeksperdi assistent 

Tel +372 730 0310 

maris@kobras.ee 

Noeela Kulm – keskkonnaekspert 

Tel +372 730 0310 

noeela@kobras.ee  

Urmas Uri – keskkonnaekspert 

Tel +372 730 0310 

urmas@kobras.ee  

Ingmar Ott – Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, 
limnoloogiakeskus, professor 

Tel +372 731 3575 

Ingmar.ott@emu.ee  

Katrin Saar – Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, 
limnoloogiakeskus, nooremteadur (veeproovivõtja atesteerimistunnistus: 
Nr. 1557/18) 

Tel +372 730 4662 

katrin.saar@emu.ee 
Kontrollija: 

Ene Kõnd – tehniline kontrollija 
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Kobras AS litsentsid / tegevusload: 

1. Keskkonnamõju hindamise tegevuslitsents:  

KMH0046 Urmas Uri 

2. Keskkonnamõju strateegilise hindamise juhtekspert: Urmas Uri 

3. Hüdrogeoloogiliste tööde tegevusluba nr 379. 

Hüdrogeoloogilised uuringud. 
Hüdrogeoloogiline kaardistamine.  

4. Maakorraldustööd. Tegevuslitsents 15 MA-k. 

5. MTR-i majandustegevusteated: 

�  Ehitusuuringud EG10171636-0001; 
�  Ehitusprojekti ekspertiis EK10171636-0002; 
�  Omanikujärelevalve EO10171636-0001; 
�  Projekteerimine EP10171636-0001. 

6. Maaparandusalal Tegutsevate Ettevõtjate Registri (MATER) registreeringud: 

�  Maaparandussüsteemi omanikujärelevalve MO0010-00; 
�  Maaparandussüsteemi projekteerimine MP0010-00; 
�  Maaparanduse uurimistöö MU0010-00; 
�  Maaparanduse ekspertiis MK0010-00. 

7. Muinsuskaitseameti tegevusluba E 377/2008. Vastutav spetsialist Teele Nigola (VS 606/2012, 
tähtajatu). Ehitismälestiste, ajaloomälestiste, tööstusmälestiste ja UNESCO maailmapärandi nimekirja 
objektil konserveerimise ja restaureerimise projektide ning muinsuskaitse eritingimuste koostamine, 
uuringud ja muinsuskaitseline järelevalve (s.h muinsuskaitsealadel) maastikuarhitektuuri valdkonnas. 

8. Veeuuringut teostava proovivõtja atesteerimistunnistus (reoveesettest, pinnaveest, põhjaveest, heit- 
ja reoveest proovivõtmine) Noeela Kulm - Nr 1536/18, Tanel Mäger – Nr 1535/18. 

9. Kutsetunnistused: 
�  Diplomeeritud mäeinsener, tase 7, kutsetunnistus nr 095665 – Urmas Uri; 
�  Diplomeeritud mäeinsener, tase 7, kutsetunnistus nr 116662 – Tanel Mäger; 
�  Volitatud hüdrotehnikainsener, tase 8, kutsetunnistus nr 106122 – Erki Kõnd; 
�  Volitatud hüdrotehnikainsener, tase 8, kutsetunnistus nr 131647 – Oleg Sosnovski; 
�  Diplomeeritud hüdrotehnikainsener, tase 7, kutsetunnistus nr 120446 – Martin Võru; 
�  Diplomeeritud hüdrotehnikainsener, tase 7, kutsetunnistus nr E000481 – Ervin R. Piirsalu; 
�  Diplomeeritud veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsener, tase 7, kutsetunnistus nr E000482 – 

Ervin R. Piirsalu; 
�  Volitatud maastikuarhitekt, tase 7, kutsetunnistus nr 089284 – Teele Nigola; 
�  Ruumilise keskkonna planeerija, tase 7, kutsetunnistus 109264 – Teele Nigola; 
�  Geodeet V (EKR tase: 7), kutsetunnistus nr 083232 – Ivo Maasik; 
�  Geodeet V (EKR tase: 7), kutsetunnistus nr 083233 – Marek Maaring; 
�  Markšeider, tase 6, kutsetunnistus nr 135966 – Ivo Maasik. 
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1 SISSEJUHATUS  

Põlva Vallavalitsus korraldas 02.11.2018 riigihanke „Põlva järve veekeskkonnale avalduva koormuse 

uurimine ja Põlva järve tervendamiskava koostamine” ning tegi ettepaneku hinnapakkumuste esitamiseks. 

Esitatud tähtajaks laekus üks hinnapakkumine, Kobras AS-lt. Tööd teostab 03.12.2018 Põlva 

Vallavalitsusega sõlmitud töövõtulepingu nr 6-1/18-16-1 alusel AS Kobras. 

Töö viiakse läbi sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute Keskuse (edaspidi KIK) projekti „Põlva paisjärve 

tervendamine“ nr 14613 (veemajanduse programm, mitteehituslikud tööd) sihtfinantseerimise toel. Uuringu 

läbiviimisel ja tervendamiskava koostamisel lähtutakse Keskkonnaministeeriumi poolt koostatud juhendist 

„Juhend paisjärve tõttu veekeskkonnale avalduva koormuse uurimiseks“ (edaspidi juhend) ning hanke Lisa 

1 – lähteülesandest (Lisa 1).  

Uuringu läbiviimisel tuginetakse muuhulgas varasemalt OÜ Alkranel poolt aastatel 2010-2011 koostatud 

tööle „Põlva paisjärve tervendamiskava“ ning AS Kobras poolt 2018. aastal koostatud eksperthinnangule 

„Põlva järve uuringute läbiviimise vajadus“.  

Uuringuprogramm sisaldab Põlva paisjärve üldiseloomustust, veekvaliteeti mõjutavate tegurite 

lühikirjeldust, planeeritava uuringu tööde kirjeldust ja ajagraafikut. 
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2 PÕLVA PAISJÄRVE ISELOOMUSTUS  

2.1 Üldinfo 

Põlva järv (VEE2111610) asub Põlvamaal Põlva vallas Põlva linnas Põlva paisjärve (kü tunnus 

62001:004:0069) katastriüksusel. Põlva paisjärve katastriüksuse sihtotstarve on Maa-ameti maainfo 

kaardirakenduse andmeil 75% veekogude maa ja 25% üldkasutatav maa. Järve asukoht on toodud 

joonisel 1. Jäv kuulub Maa-ameti maainfo kaardirakenduse andmetel munitsipaalomandisse. 

 

Joonis 1. Põlva järve asukoht Põlva linnas (aluskaa rt: Maa-ameti ortofoto; asustusüksuste piirid: 
Maa-amet 01.12.2018; veekogud ja valgalad: EELIS, 1 1.12.2018) 

Põlva järv (edaspidi ka Põlva paisjärv) on avalikult kasutatav veekogu, mille veepeegli pindala on 35,9 ha. 

Pindala kokku on 36,5 ha, millest 0,6 ha moodustab järve lõunaosas paiknev saar. (EELIS, 11.12.2018) 

Paisjärv on rajatud 1960. aastate teisel poolel ning rekonstrueeritud 1990. aastate teisel poolel. 

Rekonstrueerimistööde käigus süvendati järve põhja ning kujundati uued kalda piirjooned. (Alkranel OÜ, 

2010-2011) 

Järv on madal ja suhteliselt kiire läbivooluga (Alkranel OÜ, 2010-2011). EELIS (Eesti Looduse Infosüsteem 

- Keskkonnaregister): Keskkonnaagentuur (andmed seisuga 11.12.2018) andmetel on järve kevadise 

suurveeaegne 1% tagatustõenäosusega vooluhulk 59 m3/s ning suvise veevaese perioodi 

sanitaarvooluhulk 0,46 m3/s. Järve keskmine sügavus on 2 m ning suurim sügavus 3,7 m.  

Põlva järv saab oma vee peamiselt Orajõest, vähesel määral lisavad vett ürgoru nõlvadelt väljuvad allikad 

ja Põlva linna tänavatelt pärinev sademevesi (Alkranel OÜ, 2010-2011). Järve valgala pindala on 154 km2 
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(EELIS, 11.12.2018). Põlva järve osavalgala pindala ilma paisjärve sissevoolust ülesvoolu jääva Orajõe 

valgalata on 4,16 km2  (vt Põlva paisjärve osavalgala, joonis 1).  

Põlva paisjärve kasutatakse hüdroenergia tootmiseks. AS-le Generaator (registrikood 10039457) on 

väljastatud Orajõe jätkuvaks paisutamiseks ning hüdroenergia tootmiseks koguvõimsusega 25 kW Põlva 

vallas Mammaste külas Põlva ringtee T-87 (praegune 87 Põlva ringtee L4) kinnistul (kü tunnus 

61901:001:1315) vee erikasutusluba nr L.VV/322001. Luba on välja antud 25.07.2012, kehtivuse algus 

12.08.2012 ning lõpp 12.08.2017. Luba on muudetud 05.12.2017, pikendatud vee erikasutusloa kehtivuse 

lõpu kuupäev on 01.11.2019. 

Järve edelaosas paikneb Põlva linna ujumiskoht. Lisaks on järv oluline linna ilmestav objekt. 

2.2 Põlva järve veekvaliteeti mõjutavad tegurid 

Põlva järve veekvaliteeti mõjutab oluliselt järve suubuva Orajõe veekvaliteet. Alkranel OÜ (2010-2011) 

andmetel pärineb Orajõe valgalalt suurem osa järve jõudvatest toiteainetest. Orajõe veekvaliteeti 

mõjutavad omakorda järvest ülesvoolu paiknevad punktreostusallikad ning põllumajanduslik hajureostus. 

Maa-ameti põhikaardi alusel suubub järve mitmeid väikeseid kraave, kuid vee erikasutusloaga reguleeritud 

heitvee väljalaske Põlva järve osavalgalale ei jää (Joonis 2). (EELIS, 11.12.2018) 

Järve suubuv Orajõgi on viie heitvee väljalaskme suublaks: Põlva järvest ca 20 km ülesvoolu asub Lahe 

biotiigi väljavool (registrikood HVL0651090), ca 80 m ülesvoolu asub Kesk tn sademevee väljalask 

(registrikood HVL0652190, vee erikasutusluba nr L.VV/327315) ja ca 500 m ülesvoolu asub Võru tn 29 

sademevee väljalask (registrikood HVL0652180, vee erikasutusluba nr L.VV/323661, pikendatud vee 

erikasutusloa lõpu kuupäev on 31.12.2018), Põlva järvest allavoolu asub Mammaste töökoja (registrikood 

HVL0651150) ja Põlva linna reoveepuhasti (registrikood HVL0651180, vee erikasutusluba nr L.VV/327315) 

väljalask. (EELIS, 11.12.2018) 

Põlva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2017-2029 (edaspidi ÜVK) alusel 

on ühine ühisveevarustuse ja -kanalisatsioonisüsteem välja arendatud Põlva linnas ja seda ümbritsevates 

Himmaste, Mammaste, Rosma, Orajõe külades. Vee- ja kanalisatsiooniteenuseid ÜVK-ga kaetud alal 

osutab AS Põlva Vesi. Reovee puhastamine toimub vee erikasutusloa nr L.VV/327315 alusel Põlva linna 

reoveepuhastis, mille heitvee suubumiskoht Orajõkke asub paisjärvest allavoolu. 
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Joonis 2. Põlva järve veekvaliteeti mõjutavad tegur id (aluskaart: Maa-ameti ortofoto 11.12.2018; 
asustusüksuste piirid: Maa-amet 01.12.2018; veekogu d, valgalad, reoveekogumisala, heitvee 
väljalaskmed: EELIS 11.12.2018) 

 

  



 
Põlva järve veekeskkonnale avalduva koormuse uurimine ja Põlva järve 
tervendamiskava koostamine, uuringuprogramm 

Kobras AS töö nr 2018-265 
 

Objekti aadress:  Põlvamaa, Põlva vald, Põlva linn 

� � �

9 / 15 

 

3 UURINGU TEGEVUSED 

Paisjärve uurimisele on oluline läheneda valgalapõhiselt. Keskkonnaministeeriumi koostatud juhendi 

kohaselt tuleb uuringu käigus välja selgitada paisjärves olevate setete ja paisjärve enda valgalalt (v.a 

paisjärve sissevoolust ülesvoolu jääv ala) tulev reostuskoormus. 

Valgalapõhise uuringu tulemusena kaardistatakse esmalt kogu paisjärve jõudev reostuskoormus ning 

seejärel töötatakse välja meetmed paisjärve valgalalt (v.a paisjärve sissevoolust ülesvoolu jääv ala) tuleva 

koormuse vähendamiseks või ohjamiseks. 

3.1 Sisekoormuse hindamine  

Sisekoormuse hindamine viiakse läbi juhendi peatüki 4.2.1 alusel. 

Selleks, et hinnata fosfori võimalikku leostumist setetest, määratakse esmalt sette levikualad ja ligikaudne 

settekihi paksus. Settekihi paksuse mõõtmised teostatakse jääkattelt. Settekihi paksus määratakse 

settekihi pealispinna ja aluspinna absoluutkõrguse alusel. Uuringupunktide asukoht ja absoluutkõrgus 

määramiseks kasutatakse instrumenti RTK GNSS Trimble R10. Mõõtepunkte valitakse vähemalt 5 tk ühe 

hektari kohta: Põlva paisjärve veepeegli pindala 35,9 ha kohta valitakse 180 mõõtepunkti.  

Hindamaks paisjärve setetest vette leostuvat fosforikoormust ja selle mõju paisjärvest allavoolu asuvale 

veekogumile (mille koosseisu kuulub ka paisjärv ise), võetakse paisjärvest settest proove fosforivormide 

määramiseks settes. Järvesetetes esineb fosfor erinevates keemilistes vormides (nn. fraktsioonides), 

millest mõned on  inertsed  ja  ei  võta  osa  veekogu  fosforiringest. Fosforifraktsioonide jaotus settes 

võimaldab mõista järve fosforiringe eripära ning teha järeldused järve sisekoormuse osas. Setteproove 

võetakse 2 tk 10 ha kohta: Põlva paisjärve veepeegli pindala 35,9 ha arvestades valitakse 7 proovipunkti. 

Setteproovide võtmise asukohad täpsustatakse settekihi paksuse mõõtmiste järel. Setteproovid võetakse 

sette pindmisest kihist ning fosfori sisaldus määratakse Eesti Maaülikooli (edaspidi EMÜ) laboris. 

Setete leviku ja settes sisalduva fosfori kontsentratsiooni põhjal leitakse paisjärve sisekoormus. 

3.2 Väliskoormuse hindamine 

Väliskoormuse hindamine toimub juhendi peatüki 4.2.2 alusel. 

Väliskoormuse selgitamiseks modelleeritakse fosforikoormus kasutades maakasutustüübist lähtuvaid 

fosfori ärakande koefitsiente.  

Viiakse läbi paikvaatlused, mille käigus kaardistatakse täpsemalt paisjärve suubuvad väljalasud, kraavid, 

ojad ja muud potentsiaalsed reostusallikad ning uuritakse nende mõju järve veekvaliteedile. Paikvaatlusi 

korraldatakse vähemalt neljal korral aastas (kord kvartalis). Juhendi kohaselt võetakse püsiva vooluga 

koormusallikate suubumiskohast kord kvartalis veeproovid, püsiva vooluta koormusallikate 

suubumiskohast võetakse veeproov vaid voolu olemasolul. Proovide võtmisel teostatakse 

reostuskoormuse hindamiseks ka vooluhulga mõõtmised.  

Võetud veeproovides analüüsitakse toiteainete (Nüld ja Püld), orgaanilise aine (BHT5) ja 

ammooniumlämmastiku (NH4+) sisaldust. Lisaks määratakse proovivõtmisel temperatuur, hapnikusisaldus, 

elektrijuhtivus ja pH.  
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Juhendi kohaselt selgitatakse uuringu käigus iga väljalasu puhul, kas heitvee suublasse juhtimiseks on 

väljastatud vee erikasutusluba ning kas heitvesi vastab vee erikasutusloa nõuetele. Selleks analüüsitakse 

vee erikasutusloa olemasolul võetud heitvee proovis vee erikasutusloaga reguleeritud veekvaliteedi 

näitajaid. Kui vee erikasutusluba puudub, võrreldakse heitvee näitajaid Vabariigi Valitsuse 29.11.2012 

määrusega nr 99 kehtestatud nõuetega. Selleks analüüsitakse heitvees määruse nr 99 lisas 1 toodud 

näitajaid: BHT7, KHT, üldP, üldN, heljuvaine,  pH (sõltuvalt reostusallika reostuskoormusest). EELIS (Eesti 

Looduse Infosüsteem - Keskkonnaregister): Keskkonnaagentuur (andmed seisuga 11.12.2018) andmetel 

Põlva järve ühtegi heitvee väljalasku ei suubu. 

Proovid analüüsitakse akrediteeritud laboris. Veeproove võtavad, proovivõtmisel vajalikud parameetrid 

määravad ning vooluhulgad mõõdavad EMÜ eksperdid, järgides keskkonnaministri 06.05.2002 määrusega 

nr 30 „Proovivõtumeetodid“ sätestatud nõudeid. 

3.3 Paisjärve seire 

Põlva järv on väga madal ja intensiivse veevahetusega (Alkranel OÜ, 2010-2011). Jõelist tüüpi paisjärvede 

puhul võetakse tulenevalt juhendi peatükist 4.3.1 vähemalt neli korda aastas (igas kvartalis) üks veeproov 

paisjärve sissevoolust ja väljavoolust allavoolu, kus voolu ristlõike ulatuses on toimunud vee täielik 

segunemine ning paisu ja proovivõtukoha vahele ei jää täiendavaid reostusallikaid. Proovivõtu täpne 

asukoht Orajõe sisse- ja väljavoolul määratakse paikvaatlustel. Proovide võtmisel teostatakse ka 

vooluhulga mõõtmised. 

Võetud veeproovides analüüsitakse toiteainete (Nüld ja Püld), orgaanilise aine (BHT5) ja 

ammooniumlämmastiku (NH4+) sisaldust. Lisaks määratakse proovivõtmisel temperatuur, hapnikusisaldus, 

elektrijuhtivus ja pH. 

Proovid analüüsitakse akrediteeritud laboris. Veeproove võtavad, proovivõtmisel vajalikud parameetrid 

määravad ning vooluhulgad mõõdavad EMÜ eksperdid, järgides keskkonnaministri 06.05.2002 määrusega 

nr 30 „Proovivõtumeetodid“ sätestatud nõudeid. 

KIK veemajanduse programmi mitteehituslike tööde alamprogrammist toetatakse veekeskkonnale 

avalduvat koormust selgitavaid uuringuid ning seega veekogu hüdrobioloogilist ja hüdromorfoloogilist seiret 

uuringu raames ei teostata (Lisa 2). Lähteülesandest tulenevat hinnatakse füüsikalis-keemiliste 

parameetrite alusel veekogu seisundiklass. Järve hüdrobioloogilise kvaliteedi elemente uuringu käigus ei 

määrata, tuginetakse olemasolevatele andmetele. 
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4 UURINGU TEOSTAMISE AJAKAVA  

Uuringut ettevalmistavate töödega alustati 2018. detsembris. Uuringu ja tervendamiskava esitamise 

tähtaeg on 31. jaanuar 2020. Uuringuprogrammi peatükis 3 kirjeldatud tegevusi sisaldav ajakava on 

esitatud tabelis 1. 

Tabel 1. Uuringu läbiviimise ja tervendamiskava koo stamise ajakava 

Aeg Tegevus  

Detsember 2018- 

jaanuar 2019 

Uuringuprogrammi koostamine ja saatmine ülevaatamiseks Põlva 

Vallavalitsusele, uuringuprogrammi kooskõlastamine Keskkonnaametiga 

Jaanuar  Paikvaatlused, veeproovide võtmine, kohapeal määratavate parameetrite 

määramine (elektrijuhtivus jt) ja vooluhulga mõõtmine (I kvartal) 

Jaanuar  Fosforikoormuse modelleerimine 

Jaanuar-märts (sõltuvalt 

jääoludest) 

Sette leviku ja settekihi paksuse määramine 

Jaanuar-märts (sõltuvalt 

jääoludest) 

Setteproovide võtmine ja analüüsimine 

Märts-aprill  Paisjärve sisekoormuse määramine 

Märts-mai (suurvee ajal) Paikvaatlused, veeproovide võtmine, kohapeal määratavate parameetrite 

määramine (elektrijuhtivus jt) ja vooluhulga mõõtmine (II kvartal) 

Juuli  Paikvaatlused, veeproovide võtmine, kohapeal määratavate parameetrite 

määramine (elektrijuhtivus jt) ja vooluhulga mõõtmine (III kvartal) 

Oktoober  Paikvaatlused, veeproovide võtmine, kohapeal määratavate parameetrite 

määramine (elektrijuhtivus jt) ja vooluhulga mõõtmine (IV kvartal) 

November-detsember  Paikvaatluste tulemuste põhjal väliskoormuse määramine ning oluliste 

reostusallikate määratlemine; veekogu seisundiklassi hindamine füüsikalis-

keemiliste parameetrite alusel, veekogu mõjutavate survetegurite 

määratlemine ning veekogu seisundiklass parandamiseks meetmete välja 

töötamine 

Detsember-jaanuar 2020  Uuringu lõpparuande koostamine 

Jaanuar 2020 Uuringu lõpptulemuste esitamine Keskkonnaagentuurile, uuringu 

lõpparuande esitamine Põlva Vallavalitsusele 
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6 LISAD 
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Lisa 1. Riigihange „Põlva järve veekeskkonnale aval duva koormuse uurimine ja Põlva järve 

tervendamiskava koostamine“ Lisa 1 – lähteülesanne 

  



�5�L�L�J�L�K�D�Q�J�H���Ä�3�}�O�Y�D���M�l�U�Y�H���Y�H�H�N�H�V�N�N�R�Q�Q�D�O�H���D�Y�D�O�G�X�Y�D���N�R�R�U�P�X�V�H���X�X�U�L�P�L�Q�H���M�D���3�}�O�Y�D���M�l�U�Y�H��
tervendamiskava koostamine�³ 

 
Lisa 1 - �/�l�K�W�H�•�O�H�V�D�Q�Q�H 
 
�������h�O�G�L�Q�H 
�.�l�H�V�R�O�H�Y�� �O�l�K�W�H�•�O�H�V�D�Q�Q�H�� �R�Q�� �H�H�O�G�X�V�H�N�V���3�}�O�Y�D�� �M�l�U�Y�H�� �Y�H�H�N�H�V�N�N�R�Q�Q�D�O�H�� �D�Y�D�O�G�X�Y�D�� �N�R�R�U�P�X�V�H�� �S�}�K�M�D�O�L�N�X�N�V��
�X�X�U�L�P�L�V�H�N�V���M�D���3�}�O�Y�D���M�l�U�Y�H���W�H�U�Y�H�Q�G�D�P�L�V�N�D�Y�D���N�R�R�V�W�D�P�L�V�H�N�V���D�D�V�W�D�O 2018-2020. 
 
�������0�}�L�V�W�H�G 
�/�l�K�W�H�•�O�H�V�D�Q�Q�H�����H�G�D�V�S�L�G�L���/�h); 
�3�}�O�Y�D���S�D�L�V�M�l�U�Y�H��tervendamiskava (edaspidi PPT) 
�3�}�O�Y�D�� �M�l�U�Y�H�� �Y�H�H�N�H�V�N�N�R�Q�Q�D�O�H�� �D�Y�D�O�G�X�Y�D�� �N�R�R�U�P�X�V�H�� �X�X�U�L�P�L�Q�H (edaspidi Uuring) �M�D�� �3�}�O�Y�D�� �M�l�U�Y�H��
tervendamiskava koostamine (edaspidi Kava).  
Pakkujat ja teenuse osutajat nimetatakse edaspidi Konsultandiks. 
 
3. Piirkonna kirjeldus  
�3�}�O�Y�D�� �M�l�U�Y�� ���9�(�(������������������ �D�V�X�E�� �3�}�O�Y�D�P�D�D�O�� �3�}�O�Y�D�� �Y�D�O�O�D�V�� �3�}�O�Y�D�� �O�L�Q�Q�D�V�� �3�}�O�Y�D�� �S�D�L�V�M�l�U�Y�H 
(62001:004:0069) �N�D�W�D�V�W�U�L�•�N�V�X�V�H�O�� �3�}�O�Y�D���M�l�U�Y���R�Q���D�Y�D�O�L�N�X�O�W���N�D�V�X�W�D�W�D�Y���Y�H�H�N�R�J�X�����P�L�O�O�H���N�R�J�X�S�L�Q�G�D�O�D���R�Q��
�����������K�H�N�W�D�U�L�W�����Y�H�H�S�H�H�J�O�L���S�L�Q�G�D�O�D���R�Q�������������K�D�����-�l�U�Y�H���O�}�X�Q�D�R�V�D�V���S�D�L�N�Q�H�E�����������K�D���V�D�D�U�����-�l�U�Y���R�Q���U�D�M�D�W�X�G��������������
aastate teisel poolel ja rekonstrueeritud 1990. aastate teisel poolel. 
 
�3�}�O�Y�D���M�l�U�Y�H���Y�D�Ogala pindala on 154 km2 �Q�L�Q�J���S�H�D�P�L�V�H�O�W���V�D�D�E���S�D�L�V�M�l�U�Y���R�P�D���Y�H�H���2�U�D�M�}�H�V�W�����Y�l�K�H�V�H�O���P�l�l�U�D�O��
�O�L�V�D�Y�D�G���Y�H�W�W���•�U�J�R�U�X���Q�}�O�Y�D�G�H�O�W���Y�l�O�M�X�Y�D�G���D�O�O�L�N�D�G���Q�L�Q�J���3�}�O�Y�D���O�L�Q�Q�D���V�D�G�H�P�H�Y�H�V�L�����-�l�U�Y�H���N�H�V�N�P�L�Q�H���V�•�J�D�Y�X�V��
on 2 m ja suurim 3,7 m. J�l�U�Y�H �H�G�H�O�D���R�V�D�V���S�D�L�N�Q�H�E���3�}�O�Y�D���O�L�Q�Q�D��avalik rand. 
 
�3�}�O�Y�D�� �S�D�L�V�M�l�U�Y�H�� �N�D�V�X�W�D�W�D�N�V�H�� �K�•�G�U�R�H�Q�H�U�J�L�D�� �W�R�R�W�P�L�V�H�N�V���� �$�6-�O�H�� �*�H�Q�H�U�D�D�W�R�U�� �R�Q�� �Y�l�O�M�D�V�W�D�W�X�G�� �2�U�D�M�}�H 
�M�l�W�N�X�Y�D�N�V �S�D�L�V�X�W�D�P�L�V�H�N�V�� �Q�L�Q�J�� �K�•�G�U�R�H�Q�H�U�J�L�D�� �N�D�V�X�W�D�P�L�V�H�N�V�� �H�O�H�N�W�U�L�H�Q�H�U�J�L�D�� �W�R�R�W�P�L�V�H�N�V�� �3�}�O�Y�D�� �Y�D�O�O�D�V��
�0�D�P�P�D�V�W�H���N�•�O�D�V �3�}�O�Y�D���U�L�Q�J�W�H�H���7-87 kinnistul (61901:001:1315) vee-erikasutusluba nr L.VV/322001. 
�/�X�E�D�� �R�Q�� �Y�l�O�M�D�V�W�D�W�X�G ������������������������ �S�L�N�H�Q�G�D�W�X�G�� ���������������������� �W�l�K�W�D�M�D�J�D�� �N�X�Q�L�� ���������������������� �Q�L�Q�J�� �P�X�X�G�H�W�X�G��
�����������������������W�l�K�W�D�M�D�J�D���N�X�Q�L 01.11.2019. 
 
Aastatel 2010-�����������R�Q���N�R�R�V�W�D�W�X�G���2�h���$�O�N�U�D�Q�H�O �S�R�R�O�W���3�}�O�Y�D���S�D�L�V�M�l�U�Y�H���W�H�U�Y�H�Q�G�D�P�L�V�N�D�Y�D�����P�L�O�O�H���U�D�D�P�H�V��
�X�X�U�L�W�L�� �M�l�U�Y�H�� �|�N�R�O�R�R�J�L�O�L�V�W�� �V�H�L�V�X�Q�G�L�W���� �M�l�U�Y�H�� �V�H�L�V�X�Q�G�L�W�� �P�}�M�X�W�D�Y�D�L�G�� �W�H�J�X�U�H�L�G���� �S�D�N�X�W�L�� �O�D�K�H�Q�G�X�V�L��j�l�U�Y�H��
�W�H�U�Y�H�Q�G�D�P�L�V�H�N�V���Q�L�Q�J���W�R�L�W�D�L�Q�H�W�H���N�R�R�U�P�X�V�H���Y�l�K�H�Q�G�D�P�L�V�H�N�V. 
 
Aktsiaselts Kobras on koostanud eksperthinnangu uu�U�L�Q�J�X�W�H�� �Y�D�M�D�G�X�V�H�� �N�R�K�W�D�� �3�}�O�Y�D�� �M�l�U�Y�H�V�� ���W�|�|�� �Q�U 
2018-057) �Ä�3�}�O�Y�D���M�l�U�Y�H���X�X�U�L�Q�J�X�W�H���O�l�E�L�Y�L�L�P�L�V�H���Y�D�M�D�G�X�V�³. 
�3�}�O�Y�D���M�l�U�Y�H���Y�H�H�N�H�V�N�N�R�Q�Q�D�O�H���D�Y�D�O�G�X�Y�D���N�R�R�U�P�X�V�H���X�X�U�L�P�L�V�W���M�D���3�}�O�Y�D �M�l�U�Y�H���W�H�U�Y�H�Q�G�D�P�L�V�N�D�Y�D���N�R�R�V�W�D�P�L�V�W��
toetab sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (edaspidi KIK) veemajanduse programmi 
�P�L�W�W�H�H�K�L�W�X�V�O�L�N�H���W�|�|�G�H���S�U�R�J�U�D�P�P�L���S�U�R�M�H�N�W�L�Q�D�����P�L�G�D���U�D�K�D�V�W�D�W�D�N�V�H�����������X�O�D�W�X�V�H�V���.�,�.���Y�D�K�H�Q�G�L�W�H�V�W���Q�L�Q�J��
���������X�O�D�W�X�V�H�V���3�}�O�Y�D���9�D�O�O�D�Y�D�O�L�W�V�X�V�H���S�R�R�O�W. 
 
4. Teenuse kirjeldus  
4���������3�}�K�L�S�U�R�E�O�H�H�P�L�G�H���Y�l�O�M�D�W�R�R�P�L�Q�H 
�.�R�Q�V�X�O�W�D�Q�G�L�� �•�O�H�V�D�Q�Q�H�� �R�Q�� �3�}�O�Y�D�� �M�l�U�Y�H���V�H�L�V�X�Q�G�L�� ���R�O�H�P�D�V�R�O�H�Y�D�� �R�O�X�N�R�U�U�D���� �N�L�U�M�H�O�G�D�P�L�V�H�� �N�l�L�J�X�V���Y�l�O�M�D��
�V�H�O�J�L�W�D�G�D�� �M�D�� �G�H�W�D�L�O�V�H�O�W�� �I�R�U�P�X�O�H�H�U�L�G�D�� �3�}�O�Y�D�� �M�l�U�Y�H�� �S�}�K�L�S�U�R�E�O�H�H�P�L�G���� �7�H�R�V�W�D�P�D�� �S�H�D�E�� �3�}�O�Y�D�� �M�l�U�Y�H��
veekeskkonnale avalduva koormuse uurimise (sise- �M�D�� �Y�l�O�L�V�N�R�R�U�P�X�V�����V�H�L�V�X�Q�G�L�W�� �P�}�M�X�W�D�Y�D�G�� �W�H�J�X�U�L�G, 
setted jne) ning koostama �3�}�O�Y�D���M�l�U�Y�H���W�H�U�Y�H�Q�G�D�P�L�V�H�N�D�Y�D�����P�L�V���K�}�O�P�D�E���P�X�X�K�X�O�J�D�V���H�Q�G�D�V���N�D���P�H�H�W�P�H�W�H��



�5�L�L�J�L�K�D�Q�J�H���Ä�3�}�O�Y�D���M�l�U�Y�H���Y�H�H�N�H�V�N�N�R�Q�Q�D�O�H���D�Y�D�O�G�X�Y�D���N�R�R�U�P�X�V�H���X�X�U�L�P�L�Q�H���M�D���3�}�O�Y�D���M�l�U�Y�H��
tervendamiskava koostamine�³ 

 
�O�R�H�W�H�O�X�����D�O�W�H�U�Q�D�W�L�L�Y�L�G�H���D�Q�D�O�•�•�V�L�����V�R�E�L�Y�D�L�P�D���P�H�H�W�P�H���N�L�U�M�H�O�G�X�V�W�����P�H�H�W�P�H�W�H���P�}�M�X���N�L�U�M�H�O�G�X�V�W���M�Q�H. �3�D�L�V�M�l�U�Y�H��
�X�X�U�L�Q�J�X�J�D���W�X�O�H�E���Y�l�O�M�D���V�H�O�J�L�W�D�G�D�����P�L�O�O�L�Q�H���R�V�D���N�R�R�U�P�X�V�H�V�W���W�X�O�H�Q�H�E���S�D�L�V�M�l�U�Y�H���V�L�V�H�N�R�R�U�P�X�V�H�V�W���Q�L�Q�J���P�L�O�O�L�Q�H��
�Y�l�O�L�V�N�R�R�U�P�X�V�H�V�W���� �6�L�V�H�N�R�R�U�P�X�V�H�� �R�V�D�N�D�D�O�X�� �K�L�Q�G�D�P�L�V�H�N�V�� �Y�}�H�W�D�N�V�H�� �V�H�W�W�H�S�U�R�R�Y�L�G���� �9�l�O�L�V�N�R�R�U�P�X�V�H��
�K�L�Q�G�D�P�L�V�H�O�� �N�D�D�U�G�L�V�W�D�W�D�N�V�H�� �S�D�L�V�M�l�U�Y�H�� �V�X�X�E�X�Y�D�G�� �M�X�X�U�G�H�Y�R�R�O�X�G�� �Q�L�Q�J�� �X�X�U�L�W�D�N�V�H�� �Q�H�Q�G�H�� �P�}�M�X�� �W�R�L�W�D�L�Q�H�W�H��
�V�L�V�D�O�G�X�V�H�O�H���S�D�L�V�M�l�U�Y�H�V�� 
 
4.2. Teenuse sisu 
4.2.1. Uuringu ja Kava teostamisel �W�X�O�H�E���O�l�K�W�X�G�D��Keskkonnaministeeriumi poolt koostatud juhendist 
�Ä�-�X�K�H�Q�G���S�D�L�V�M�l�U�Y�H���W�}�W�W�X���Y�H�H�N�H�V�N�N�R�Q�Q�D�O�H���D�Y�D�O�G�X�Y�D���N�R�R�U�P�X�V�H���X�X�U�L�P�L�V�H�N�V�³�����H�G�D�V�S�L�G�L��juhend) Uuring ja 
Kava �S�H�D�E���W�l�L�H�O�L�N�X�O�W���V�H�O�O�H�O�H���Y�D�V�W�D�P�D�� 
4.2.2. �3�U�R�R�Y�L�G�H�� �Y�}�W�P�L�V�H�O�� �M�D�� �D�Q�D�O�•�•�V�L�P�L�V�H�O�� �W�X�O�H�E�� �O�l�K�W�X�G�D�� �Y�H�H�V�H�D�G�X�V�H�� �†-st 121 �Q�L�Q�J�� �M�l�U�J�L�G�D 
�N�H�V�N�N�R�Q�Q�D�P�L�Q�L�V�W�U�L�������������������������P�l�l�U�X�V�H���Q�U������ �Ä�3�U�R�R�Y�L�Y�}�W�X�P�H�H�W�R�G�L�G�³���Q�}�X�G�H�L�G. 
4.2.3. Teenuse teostamiseks vajalikku lisainformatsiooni �D�Q�Q�D�E���3�}�O�Y�D���9�D�O�O�D�Y�D�O�L�W�V�X�V�� 
4.2.4. Kirjeldada olemasolevat olukorda. 
4.2.5. Koostada uuring ja seirekava- �P�l�l�U�D�W�D���Y�H�H�N�R�J�X�� �V�H�L�V�X�Q�G�� ���I�•�•�V�L�N�D�O�L�V�H�G�� �M�D�� �N�H�H�P�L�O�L�V�H�G��
�N�Y�D�O�L�W�H�H�G�L�Q�l�L�W�D�M�D�G������Vaja on teostada �V�H�W�H�W�H�� �S�D�N�V�X�V�H�� �D�Q�D�O�•�•�V�L�G�� �Q�L�Q�J�� �l�U�D�� �K�L�Q�Q�D�W�D�� �D�U�Y�X�W�X�V�O�L�N�X�O�W��
paisj�l�U�Y�H�G�H�V�W�� �M�}�N�N�H�� �N�D�Q�G�X�Y�D�� �W�R�L�W�D�L�Q�H�W�H�� �N�R�R�U�P�X�V���� �P�L�V�� �R�Q�� �D�O�X�V�H�N�V�� �Y�D�M�D�G�X�V�H�O�� �S�D�L�V�M�l�U�Y�H�� �V�H�W�H�W�H�V�W��
�S�X�K�D�V�W�D�P�L�V�H�N�V�����$�Q�D�O�•�•�V�L�G�D���S�D�L�V�M�l�U�Y�H���V�L�V�H�Q�H�Y�D�W�H���N�U�D�D�Y�L�G�H-�R�M�D�G�H���V�L�V�H�Q�G�N�R�R�U�P�X�V�W���Q�L�Q�J���V�H�O�J�L�W�D�G�D���Y�l�O�M�D��
valgalal asuvad reostusallikad. Uuringute tulemusena peab selguma veekogu seisundiklass, veekogu 
�P�}�M�X�W�D�Y�D�G���V�X�U�Y�H�W�H�J�X�U�L�G���Q�L�Q�J���N�R�Q�N�U�H�H�W�V�H�G���P�H�H�W�P�H�G���Y�H�H�N�R�J�X���V�H�L�V�X�Q�G�L���S�D�U�D�Q�G�D�P�L�V�H�N�V�� 
4.2.6. Uuringuprogramm �N�R�R�V�N�}�O�D�V�W�Dda Keskkonnaametiga (edaspidi KeA) ja saata KeA 
�N�R�R�V�N�}�O�D�V�W�D�P�L�V�H���R�W�V�X�V�H�J�D �3�}�O�Y�D���9�D�O�O�D�Y�D�O�L�W�V�X�V�Hle tutvumiseks. 
4.2.7. Koostada j�l�U�Y�H���X�X�U�L�Q�J�X�W�X�O�H�P�X�V�W�H���D�Q�D�O�•�•�V���M�D nimetada meetmed veekogu tervendamiseks. 
4.2.7. U�X�U�L�Q�J�X�� �O�}�S�S�W�X�O�H�P�X�V�H�G esitada �.�H�V�N�N�R�Q�Q�D�D�J�H�Q�W�X�X�U�L�O�H�� �H�Q�Q�H�� �.�,�.�L�O�H�� �O�}�S�S�D�U�X�D�Q�G�H�� �H�V�L�W�D�P�L�V�W��
sellisel kujul, mis �Y�}�L�P�D�O�G�D�E�� �D�Q�G�P�H�W�H�� �N�D�V�X�W�D�P�L�V�W�� �Y�H�H�N�R�J�X�P�L�W�H�� �V�H�L�V�X�Q�G�L�� �K�L�Q�G�D�P�L�V�H�O ja avalikesse 
andmebaasidesse sisestamisel. 
 
5. Muud tingimused ja t�|�|���N�R�R�V�W�D�P�L�V�H�N�V���N�D�V�X�W�D�W�D�Y�D�G���P�D�W�H�U�M�D�O�L�G 
5.1. Tegevuste alusdokumendid (kuid mitte piirduda allpool nimetatutega): 
5.1�������� �.�H�V�N�N�R�Q�Q�D�P�L�Q�L�V�W�H�H�U�L�X�P�L�� �S�R�R�O�W�� �N�R�R�V�W�D�W�X�G�� �M�X�K�H�Q�G�� �Ä�-�X�K�H�Q�G�� �S�D�L�V�M�l�U�Y�H�� �W�}�W�W�X�� �Y�H�H�N�H�V�N�N�R�Q�Q�D�O�H��
avalduva koormuse uurimiseks�³�� 
5.1���������.�,�.���Q�}�X�N�R�J�X���S�R�R�O�W�������������������������N�L�Q�Q�L�W�D�W�X�G���ÄKeskkonnaprojektide finantseerimise kord�³�� 
5.1.3�����.�H�V�N�N�R�Q�Q�D�P�L�Q�L�V�W�U�L�������������������������P�l�l�U�X�V���Q�U���������ÄPinnaveekogumite moodustamise kord ja nende 
pinnav�H�H�N�R�J�X�P�L�W�H���Q�L�P�H�V�W�L�N�����P�L�O�O�H���V�H�L�V�X�Q�G�L�N�O�D�V�V���W�X�O�H�E���P�l�l�U�D�W�D�����S�L�Q�Q�D�Y�H�H�N�R�J�X�P�L�W�H���V�H�L�V�X�Q�G�L�N�O�D�V�V�L�G���M�D��
�V�H�L�V�X�Q�G�L�N�O�D�V�V�L�G�H�O�H���Y�D�V�W�D�Y�D�G���N�Y�D�O�L�W�H�H�G�L�Q�l�L�W�D�M�D�W�H���Y�l�l�U�W�X�V�H�G���Q�L�Q�J���V�H�L�V�X�Q�G�L�N�O�D�V�V�L�G�H���P�l�l�U�D�P�L�V�H���N�R�U�G�³�� 
5.1.4. K�H�V�N�N�R�Q�Q�D�P�L�Q�L�V�W�U�L�������������������������P�l�l�U�X�V�H���Q�U���������Ä�3�U�R�R�Y�L�Y�}�W�X�P�H�H�W�R�G�L�G�³; 
5.1.5. Veeseadus; 
5.1.6. �9�D�E�D�U�L�L�J�L�� �9�D�O�L�W�X�V�H�� ���������������������� �P�l�l�U�X�V�� �Q�U�� ������ �ÄReovee puhastamise ning heit- ja sademevee 
�V�X�X�E�O�D�V�V�H�� �M�X�K�W�L�P�L�V�H�� �N�R�K�W�D�� �H�V�L�W�D�W�D�Y�D�G�� �Q�}�X�G�H�G���� �K�H�L�W- �M�D�� �V�D�G�H�P�H�Y�H�H�� �U�H�R�V�W�X�V�Q�l�L�W�D�M�D�W�H�� �S�L�L�U�P�l�l�U�D�G�� �Q�L�Q�J��
�Q�H�Q�G�H���Q�}�X�H�W�H���W�l�L�W�P�L�V�H���N�R�Q�W�U�R�O�O�L�P�L�V�H���P�H�H�W�P�H�G1�³�� 
5.1.7. �.�H�V�N�N�R�Q�Q�D�P�}�M�X���K�L�Q�G�D�P�L�V�H���M�D���N�H�V�N�N�R�Q�Q�D�M�X�K�W�L�P�L�V�V�•�V�W�H�H�P�L���V�H�D�G�X�V; 
5.1.8. Planeerimisseadus; 
5.1.9. Looduskaitseseadus; 
5.1.10. Ehitusseadustik; 
5.1.11. Ida-Eesti vesikonna veemajanduskava; 
5.1.12�����2�h���$�O�N�U�D�Q�H�O���S�R�R�O�W���N�R�R�V�W�D�W�X�G���Ä�3�}�O�Y�D���S�D�L�V�M�l�U�Y�H���W�H�U�Y�H�Q�G�D�P�L�V�N�D�Y�D�³����������-2011; 

https://kik.ee/sites/default/files/paisjarve_moju_hindamise_uuringu_juhendmaterjal.pdf
https://kik.ee/sites/default/files/paisjarve_moju_hindamise_uuringu_juhendmaterjal.pdf
https://kik.ee/sites/default/files/finantseerimise_kord_2018_0.pdf
https://www.riigiteataja.ee/akt/13210253?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/13210253?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/13210253?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/109052017038?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/104072017050?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/116122016006?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/116122016006?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/116122016006?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/116112010013?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/126022015003?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/106072017005?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/129062018010?leiaKehtiv
http://www.envir.ee/sites/default/files/ida-eesti_vesikonna_veemajanduskava_0.pdf


�5�L�L�J�L�K�D�Q�J�H���Ä�3�}�O�Y�D���M�l�U�Y�H���Y�H�H�N�H�V�N�N�R�Q�Q�D�O�H���D�Y�D�O�G�X�Y�D���N�R�R�U�P�X�V�H���X�X�U�L�P�L�Q�H���M�D���3�}�O�Y�D���M�l�U�Y�H��
tervendamiskava koostamine�³ 

 
5.1.13. �$�N�W�V�L�D�V�H�O�W�V�� �.�R�E�U�D�V�� �S�R�R�O�W�� �N�R�R�V�W�D�W�X�G�� �H�N�V�S�H�U�W�K�L�Q�Q�D�Q�J�� �Ä�3�}�O�Y�D�� �M�l�U�Y�H�� �X�X�U�L�Q�J�X�W�H�� �O�l�E�L�Y�L�L�P�L�V�H��
�Y�D�M�D�G�X�V�³ ���W�|�|���Q�U����������-057); 
5.1.14�����3�}�O�Y�D���Y�D�O�O�D���D�U�H�Q�J�X�N�D�Y�D�� 
 
6. Kontaktisik ud ja �W�|�|���N�l�L�J�X�V���D�Q�W�D�Y���W�l�L�H�Q�G�D�Y���L�Q�I�R�U�P�D�W�V�L�R�R�Q�� 
�3�}�O�Y�D�� �9�D�O�O�D�Y�D�O�L�W�V�X�V���� �N�H�V�N�N�R�Q�Q�D�V�S�H�W�V�L�D�O�L�V�W Reelika Raig, tel 799 9486; 5332 3061, e-post 
reelika.raig@polva.ee. 
 
7. Uuringu ja Kava tulemus ja vormistamine 
T�|�|�� �W�X�O�H�P�X�V�H�Q�D�� �S�H�D�E�� �Y�D�O�P�L�P�D�� �3�}�O�Y�D�� �M�l�U�Y�H�� �Y�H�H�N�H�V�N�N�R�Q�Q�D�O�H�� �D�Y�D�O�G�X�Y�D�� �N�R�R�U�P�X�V�H�� �X�X�U�L�P�X�V�� �M�D�� �3�}�O�Y�D��
�M�l�U�Y�H���W�H�U�Y�H�Q�G�D�P�L�V�N�D�Y�D���Y�D�V�W�D�Y�D�O�W���O�l�K�W�H�•�O�H�V�D�Q�G�H�O�H���M�D���W�|�|���N�l�L�J�X�V���7�H�O�O�L�M�D���D�Q�W�X�G���M�X�K�L�V�W�H�O�H�� 
Dokumendid �D�Q�W�D�N�V�H�� �7�H�O�O�L�M�D�O�H�� �•�O�H digitaalselt ning lisaks kolmes (3) eksemplaris paberkandjal 
�N�|�L�G�H�W�X�Q�D�� 
 
8. Uuringu ja Kava teostamise ajakava 
�7�|�|���O�l�E�L�Y�L�L�P�L�V�H��eeldatav aeg on �V�L�K�W�I�L�Q�D�Q�W�V�H�H�U�L�P�L�V�H���O�H�S�L�Q�J�X���M�}�X�V�W�X�P�L�V�H�V�W���D�O�D�W�H�V kuni 31.01.2020. 
 

mailto:reelika.raig@polva.ee
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Lisa 2. Keskkonnaministeeriumi vastus veekogu hüdro bioloogilise seire kohta 
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Tere 
 
Uurisin selle kohta projektide büroost ja siiani on Eesti Keskkonnauuringute Keskuse metoodikat ka 
teised kasutanud ja see on sobinud. Kuna tegemist on koormuse uuringuga, siis ökoloogilist poolt ei 
ole vaja käsitleda.   
 
Tervitades 
 
 
Agne Aruväli 
Peaspetsialist | Veeosakond 
Senior Officer | Water Department 
 
+372 6262 968 | agne.aruvali@envir.ee | http://www.envir.ee/ 
Keskkonnaministeerium | Ministry of the Environment of Estonia | Narva mnt 7a, 15172 Tallinn, Eesti 
�
�
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Lisa 3. Põlva järve mudasette paksuse mõõtmine (201 9-022) 
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MTR registreering: L-Est’97 koordinaadid    X= 6439669 
�  EG10171636-0001  Y= 680777 

Litsentsid:   

�  Maakorraldustööd 15 MA-K   
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Objekti asukoht: ������!��	
#�����������������������##�
 
Tellija:  ������$�������������
 
Töö täitja:   %
�����&'�  

 
 

Juhataja:  URMAS URI 

Geodeet:  MEELIS ARO 

Kontrollija:  IVO MAASIK 

Geodeet 7 

Tartu, veebruar 2019 



 

Kobras AS töö nr 2019-022 2 

 

Sisukord 
 

1. Topogeodeetiliste tööde aruanne 
2. Asendiskeem 
3. Lisad 

�  Maa-ala plaan 1:2000 
 

Topogeodeetiliste tööde aruanne  
 
Objekti asukoht:  Põlva maakond, Põlva vald, Põlva linn 

Töö nimetus:  Põlva järve mudasette paksuse mõõtmine 

Tellija:  Põlva Vallavalitsus 

Töö täitja:  Kobras AS (reg. kood: 10171636) 

Vastutav täitja:  Meelis Aro 

Välitööd:  Meelis Aro, Marek Maaring 

Mõõdistustööde aeg:  12.02.2019 ja 13.02.2019 

Kontrollija:  Ivo Maasik (geodeet 7, kutsetunnistus 131951) 

 
Tööde kirjeldus 
 
Tööde täitmisel lähtuti tellija tingimustest. Geodeetilised uurimistööd teostati vastavalt Majandus- ja 
taristuministri 14.04.2016 määrusele nr 34,  Topo-geodeetilistele uuringutele ja teostusmõõdistamisele 
esitatavad nõuded. 
Maa–ala plaan vormistati joonestamisprogrammiga Autodesk Civil 3D 2012. 
Katastriüksuste piirid Maa-ametist 15.02.2019 seisuga.  
 
Koordinaadid on L-Est´97 ja kõrgused EH2000 süsteem is.  
 
Mõõdistamisel kasutati   
 Täpsus 

RTK GNSS Trimble R10 koos VRS Now püsijaamade võrguga 
kasutades alljärgnevat geoidi mudelit: “Ellmann,  A.;  Märdla,  
S.;  Oja,  T.:  Eesti  geoidi  mudel  EST-GEOID  2017.  Tallinna  
Tehnikaülikool 2017.”  

Horisonaalne: ±8 mm +0.5 ppm 
Vertikaalne: ±15 mm +0.5 ppm  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koostas: Meelis Aro 
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Asendiskeem 

 
Ortofoto: Maa-amet 

 
 

 

 

 

Koostas: Meelis Aro 
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Lisa 4. Veeproovide analüüsiaktid 
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Lisa 5. Veeproovide analüüside tulemuste koondtabel   
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Lisa 6. 28.01.2020 koosoleku osalejate nimekiri 

  




